Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia {im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV -45112210-0

11 KNNR1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1| 0111-01 | - paliki co 50 m po obu stronach wraz z km
od km 0+685 do km 1+110

0425 km 0,425
RAZEM| 0,425
2 ROBOTY ZIEMNE CPV - 45111000-8
2| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem | m3
d.2} 0202-02 | gruntu na odlegiosé okreslona przez Inwestora -
WYKOP KORYTA
(425*3.8+2*774)* 0,30 m3 501,894

RAZEM 501,894

31 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem i | m3
d2f 0201-04 | wbudowaniem gruntu wraz z formowaniem i
zageszczeniem - UZUPEXNIENIE ZIEMT W

POBOCZU
(425-40)°0,75°2° 0,15 m3 86,625
| RAZEM| 86,625
3 PODBUDOWA CPV -45233320.8

4, KNNRG6 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2
d3| 0103-01 | konstrukcyjne nawierzchni

wg. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
1712,24 m2 1712,240
RAZEM| 1712,240

5f KNNR6& | Wykonanie warstwy odsaczajacej zageszczanej m2
d3| 0104-04 | mechanicznie o gr. piasku 15 cm

wg. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
1712,24 m2 1712,240
RAZEM| 1712,240

6] KNNR6 | Wykonanie podioza z mieszanek kruszyw lamanych | m2
d.3f 0113-01 | 0/63 mm stabilizowanych mechanicznie
ogr. 15cm

wg. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
1630,12 m2 1630,120
RAZEM 1630,120

7} KNNRG6 | Wykonanie podbudowy betonowej Rm28- 10 MPao | m2
d3f 0109-02 | gr.15cm pielggnowane piaskiem i woda + szczeliny
dylatacyjne skurczowe peine co 6 mb.

wg. ZESTAWIENIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
1547,98 m2 | 1547980
RAZEM| _ 1547,980)

4 ZJAZDY INDYWIDUALNE CPV - 452331206

8 KNNR1 | Wykopy wykonywane koparkami z transportem m3
d4f 0202-04 | gruntu na odl.do 1 km sam.samowyiad. wraz z
formowaniem i zageszczaniem gruntu

wg. WYKAZU ZJAZDOW
23,22 m3 23,220
RAZEM 23,220

9 KNR2-31 | Wykonanie koryta o gleboksci 20 cm z whudowaniem| m2
d4f 0101-01 | gruntu w pobocza wraz z formowaniem i

zaggszczaniem a nadmiar gruniu z transporiem na
odl. do 1 km

wg. WYKAZU ZJAZDOW
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
103,2 m2 103,200
RAZEM 103,200
10} KNNRG& | Wykonanie profilowania i zaggszczania podioza m2
d4} 0103-01 | recznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wg. WYKAZU ZJAZDOW
103,2 m2 103,200
RAZEM 103,200
111 KNNRG& | Wykonanie warstwy cdsgczajacej z plasku m2
d4] 0104-01 | zageszczanej mechanicznie o gr.15cm
wg. WYKAZU ZJAZDOW
103,2 m2 103,200
RAZEM 103,200
121 KNNR & | Wykonanie warswy podbudowy z kruszyw famanych | m2
d4} 0113-02 | 0/63 mm stabilizowane mechanicznie
ogr. 20 cm
wg. WYKAZU ZIAZDOW
103,2 m2 103,200
RAZEM 103,200
13| KNNR6 | Ustawienie krawsznikéw betonowych wiopionych o m
dd4f 0402-05 | wymiarach 12x20 cm bez faw na podsypce
cementowo-piaskowel
wg. WYKAZU ZJAZDOW
16,0 m 16,000 _
RAZEM 16,000
14} KNNR1 | Reczne formowanie poboczy z gruniu dostarczonego | m3
dd4| 0311-02 | samochodami samowyiadowczymi
wg. WYKAZU ZIAZDOW
4,40 m3 4,400
RAZEM| 4,400
5 UMOCNIENIE POBOCZY CPV 45233000-9
151 KNR2-31 | Wykonanie poboczy z kruszywa mieszanki 0/31,5 m2
d5] 0114-05 | mm stabilizowanej mechanicznie o grubosci po
zaggszczenit 15 cm
{425-10)*0,5+{425-30)*0,5 m2 405,000
RAZEM 405,000
6 ROBOTY WYKCGNCZENIOWE CPV - 45100000-8
16| KNNR1 | Plantowanie {obrobienie na czysto) korony nasypéw | m2
d.6] 0503-05 | w gruntach kat.ill
(425-10)* 0,25 + {425-30)* 0,25 m2 202,500
RAZEM 202,500
17 KNNR 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypdw | m2
d.6| 050305 | w gruntach kat.lll
{425-10)*0,5+{425-30}* 0,5 m2 405,000
RAZEM 405,000
18] KNNR1 | Obsianie poboczy trawa m2
d.B| 0507-03
(425-10)* 0,75 + {425-30)* 0,75 m2 607,500
RAZEM| 607,500
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