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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonawstwem prac monterskich przy wykonywaniu zadania:
,Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych nN pod projektowanym zjazdem do szkoty

podstatowej”

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t jak w pkt. 1.
Czescig integralng opracowania stanowig: dokumentacja zgtoszenia rob6t oraz przedmiar

robét.

3. Zakres robot objetych niniejsza czescig ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

zabezpieczeniem istniejacych linii kablowych nN, w ponizszym zakresie:

¢ (Odpokanie isttniejacych linii kablywch nN
¢ Nalozenie rury ostonowej na kable nN

e Zasypanie wykopow

4. Podstawowe okreslenia

W niniejszej specyfikacji uzywa si¢ okreslen, ktére zostaty zdefiniowane w nastepujgcych
przepisach:
= USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” ( Dz.U. z 2016.

290 t.j ze zmianami)



5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Zgloszeniowa Robét, Specyfikacjg Techniczng, obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi 1 poleceniami Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robdt zobowigzany jest przed przystagpieniem do robdt zapoznal si¢ ze
wszystkimi dostgpnymi dokumentami dotyczacymi wykonywanej inwestycji. Wykonawca
powinien zapoznaé si¢ z obiektem, w ktéorym prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia
odpowiedniego przygotowania frontu rob6t. Wykonywanie robét nalezy koordynowaé na
biezaco we wspoélpracy z Kierownikiem Budowy oraz Inspektorem Nadzoru. Podczas
wykonywaniu robot ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w ST — cze$¢ budowlana. Przy
wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie
obowiazujacych przepisow w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawca — wymagan
generalnego wykonawcy w zakresie BHP. Po zakonczeniu roboét elektrycznych Wykonawca
dokonuje technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6ot wraz z wykonaniem
odpowiednich pomiaréw. Wykonawca odpowiada za dobdr wykwalifikowanych
pracownikow do wykonania powierzonych mu prac. Po zakonczeniu robét elektrycznych
wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, czyli zbiér dokumentéw
wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru

koncowego.

II. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw

1. Wymagania formalne

Do wykonania zabezpieczenie kabli energetycznych nN jak w pkt. 1 nalezy stosowac sprzet,

osprzet oraz materialy posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:

= dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci

= wydat krajowa deklaracje¢ zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu

oceny zgodnos$ci



= oznakowal wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi

przepisami

2. Wymagania techniczne ogolne

Do wykonania zabezpieczenia kabli energetycznych nN stosowa¢ podstawowe wyroby:
urzadzenia i materiaty elektroinstalacyjne spetniajace wymagania formalne i okreslone

wymagania techniczne ujgte w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych Ustaw.

I. TRANSPORT.

Transport materialdw do wykonania zlecenia odbywaé si¢ przy zastosowaniu Srodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materialéw 1 jakos¢
wykonywanych robét.

Materialy winny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami Producenta w warunkach

uniemozliwiajacych ich zniszczenie.

II. ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH nN

Teren rob6t budowlanych obejmuje dziatki Nr 1027 oraz 1538. Istniejgce kable zasilajace
budynek szkoty podstawowej w miejscowosci Rachanie nalezy zabezpieczy¢ na odcinku
zgodnie z planem stacyjnym Rys. nr 1. Do zabezpieczenie linii kablowych typy YAKY
4x120mm’ nalezy zastosowa¢ rury dwudzielng typy APS 110 koloru niebieskiego o dtugosci
9m kazdej rury. Istniejace czynne kable energetyczne kolidujace z projektowanym zjazdem w
razie potrzeby zaglebienie nalezy odkopac ,r¢cznie” na znacznie wigkszym odcinku niz
wymagajacy zaglebienia. Zagtebienia kabla prowadzi¢ etapami. Miejsca wprowadzania kabli
do oston powinny by¢ uszczelnione za pomocg uszczelniacza (tasma Denso, Kitoplast lub
palczatka). Polaczenia rur ostonowych powinny by¢ ze sobg szczelnie potaczone oraz
zabezpieczone wloty rur w celu uniemozliwienia przedostania si¢ do ich wnetrza woda
umozliwiajgc ich zamulenie. Kabel nalezy uklada¢ na dnie wykopu jezeli grunt jest
piaszczysty, bez kamieni 1 innych ostrych przedmiotéw. W pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm a nast¢pnie przykryé

warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig kalandrowang koloru



niebieskiego. Po ulozeniu folii zasypa¢ i wyréwna¢ wykop. Prace wykonywa¢ zgodnie z

zaleceniami RE w Tomaszowie Lubelskim oraz pod nadzorem upowaznionego pracownika.

III. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ wylacznie materialty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsza ST (ewentualne
zamienniki materiatéw uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku
budowy), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do
stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét 1 zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

IV. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU I ICH DOKUMENTOWANIA)

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru

Blad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej,
w pelni sprawnej i spelniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji
w tym te, ktore nie s3 wprost wymienione w zataczonych zestawieniach materiatowych

Bledy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

V. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonania robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; odbiorowi takiemu
podlegaja przewody prowadzone w tynku. Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu
robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢



przeprowadzony niezwlocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzoru. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca powinien:
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg. W trakcie odbioru koncowego robét komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych 1 robdt
poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty, tworzace dokumentacje
powykonawczg:
= projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robét projekt wykonawczy
z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami
= Specyfikacje Techniczng
* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw
= protokdly z przeprowadzonych odbioréw czesciowych
= protokély z przeprowadzonych badan (pomiaréw i sprawdzen)
= deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacji
elektrycznej wyroby i urzadzenia
= uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze  pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robo6t. Odbidr ostateczny
polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglednieniem zasad odbioru

koncowego.



VI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U 2003 nr 47 poz. 401)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 19910 ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U.z 2016, 191. j.t. ze
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Panstwowej Strazy Pozarnej ( Dz.U. z 2016, 603 j.t .ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) .
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002)

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy.



