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AW
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.
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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07.01.2019
Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
0.2 Hol
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 16
0.9 Sala gimnastyczna
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 17
0.10 Sitownia
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 18
1.2 Korytarz
Sceny swietlne
AW
Podsumowanie 19

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, o

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



Szkota w Rachaniach - oswietlenie awaryjne
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Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.01.2019

-1.4 Korytarz / AW /| Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysokosé montazu: 2.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82

Wartosci Lux, Skala 1:112

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 6.54 1.47 11 0.225
Podioga 20 6.54 1.25 11 0.192
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (6) 50 5.96 0.01 41 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 340 340 34

W sumie: 679 W sumie: 680 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.23 W/m? = 3.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.23 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji sgprzyblione, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie, 3

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.570 m, Wysokosé montazu: 3.570 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (12)

Ptaszczyzna pracy:

p [%] Em (1] Emin [Ix]
/ 3.07 0.65

20 3.07 0.65
70 0.00 0.00
50 1.97 0.01

To.19

1355
[ 3.00

~0.00
14.60 m

m

Wartosci Lux, Skala 1:118

Emax [|X] Emin / Em
8.32 0.211
8.32 0.211
0.01 0.000

26 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 T (1.000)
2 1

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

340

320
660

Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 3.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 61.90 m?)

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych

® (Lampy) [Im] P [W]
340 34

320 3.0

W sumie: 660 6.4
.

Strona

4

danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji sgprzyblizne, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie,

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.
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Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

1.1 Hol / AW / Podsumowanie
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0.00 9.34 11.94 21.54 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.650 m, Wysokosé montazu: 3.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:154
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.01 0.75 7.84 0.249
Podioga 20 3.01 0.75 7.84 0.248
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (12) 50 2.45 0.01 34 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 340 340 34
2 1 320 320 3.0

W sumie: 999 W sumie: 1000 9.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 3.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 82.53 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji sgprzyblione, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie, 5

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.
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07.01.2019

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

2.1 Hol / AW /| Podsumowanie
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0.00 13.72m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.520 m, Wysoko$¢é montazu: 3.520 m, Wartosci Lux, Skala 1:99
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.04 2.29 8.55 0.568
Podioga 20 4.04 2.29 8.55 0.568
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.016
Sciany (4) 50 3.18 0.02 52 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

1 1 (1.000) 340 340 34

2 1 (1.000) 320 320 3.0

W sumie: 660 W sumie: 660 6.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 3.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.16 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji sgprzyblione, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie, 6

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.
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Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

-1.6 Korytarz / AW /| Podsumowanie
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0.00 1.96 3.53 5.65m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysokosé montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:186
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 6.40 1.22 18 0.191
Podioga 20 6.40 1.22 18 0.191
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.028
Sciany (7) 50 3.27 0.00 141 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (1.000) 340 340 34
2 1 320 320 3.0

W sumie: 660 W sumie: 660 6.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 2.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.19 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji sgprzyblione, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie, 7

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.
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Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

-1.12 Kottownia / AW / Podsumowanie

To.97m
1433
1325
L i 'l i a 000
0.00 242 3.59 544 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysokosé montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:129
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.72 0.87 9.54 0.151
Podioga 20 5.72 0.87 9.54 0.151
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.021
Sciany (7) 50 4.59 0.02 73 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 (1.000) 340 340 34

W sumie: 679 W sumie: 680 6.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/m? = 3.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.31 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji sgprzyblione, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie, 8

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.
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-1.23 Korytarz /| AW / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysokosé montazu: 2.400 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.82

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (8)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢

1 T (1.000)

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

64 x 64 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Wartosci Lux, Skala 1:49

E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
5.36 2.93 9.25 0.547
5.36 2.93 9.25 0.547
0.00 0.00 0.00 0.000
5.76 0.01 120 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.37 W/m? = 6.88 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.23 m?)

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
340 340 3.4

W sumie: 340 W sumie: 340 3.4
a

Strona

9

danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji sgprzyblizne, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie,

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.



Szkota w Rachaniach - oswietlenie awaryjne
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Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

0.7 Korytarz /| AW /| Podsumowanie
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0.00 2.27 540 7.55 9.95m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokosé montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:186
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.02 0.70 6.25 0.175
Podioga 20 4.02 0.70 6.25 0.175
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.020
Sciany (14) 50 3.63 0.01 134 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 3 (1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
340 340 34
W sumie: 1019 W sumie: 1020 10.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 3.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 64.85 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji saprzyblisne, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.

10



Szkota w Rachaniach - oswietlenie awaryjne

2.95 [

2.95 ‘\

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokosé montazu: 3.250 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.82

DIALux

07.01.2019

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

0.9 Jadalnia/ AW / Podsumowanie

T576m

~0.00

523 m

Wartosci Lux, Skala 1:74

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 T (1.000)

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

64 x 64 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,.. [Ix]
3.01
3.01
0.00
2.63

Ein [IX]
2.14
2.14
0.00
0.03

Eax [IX]
5.07
5.07
0.01
8.84

Emin / Em
0.713
0.713
0.000

/

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.11 W/m? = 3.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.12 m?)

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
340 340 3.4

W sumie: 340 W sumie: 340 34
.

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji saprzyblisne, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie

11

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.



Szkota w Rachaniach - oswietlenie awaryjne
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Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

0.10 Jadalnia / AW / Podsumowanie

/1.64———1_64 [ 9.98m
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o J L |
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, . 0.00
0.00 592 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokosé montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:129
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.52 1.00 5.08 0.395
Podioga 20 2.45 0.00 5.07 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (10) 50 1.38 0.00 12 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.150 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 T (1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
340 340 34
W sumie: 340 W sumie: 340 34

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 2.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 53.20 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji saprzyblisne, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.

12



Szkota w Rachaniach - oswietlenie awaryjne _ D | A I_ ux

07.01.2019

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

0.11 Kuchnia / AW / Podsumowanie
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3. 45 3. 45 /" 45
45
3. 45
276 345 345
3 45 34
TE345—1
—"\ 6
2, 76'\/
. 0.00
0.00 7.34m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokosé montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.80 1.58 5.05 0.567
Podioga 20 2.80 1.58 5.05 0.567
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (4) 50 1.88 0.02 8.01 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (1.000) 340 340 34

W sumie: 340 W sumie: 340 34

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 2.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.35 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji sgprzyblisne, rzeczywiste wyniki pomiarav mogasie 13

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.



Szkota w Rachaniach - oswietlenie awaryjne _ D | A I_ ux

07.01.2019

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

0.19 Korytarz /| AW / Podsumowanie

Te41m
1.84
. 550 \ 5505 5. 1395
f 552 922\ 557 552 ey
552 [ (i ) — 3 ’
L 5527 ) 5; 5.52 {I °-5225.52—mzr— T3.08
' = 3.68~ +
£—3.68 2.56
3.68 368
3.68
~~3.68
L i i i - 000
0.00 6.20 7.63 9.13m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokosé montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.45 0.76 9.95 0.170
Podioga 20 4.45 0.76 9.95 0.170
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.000
Sciany (12) 50 4.21 0.00 36 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 (1.000) 340 340 34
2 1 320 320 3.0

W sumie: 660 W sumie: 660 6.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 6.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.78 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji sgprzyblisne, rzeczywiste wyniki pomiarav mogasie 14

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.



Szkota w Rachaniach - oswietlenie awaryjne _ D | A I_ ux

07.01.2019

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

1.6 Korytarz /| AW /| Podsumowanie

T14.40m
e |
ca
T 10.07
1625
1325
L i 'l i i i -_O'OO
0.00 355 540 755 9.95 14.87 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokosé montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:185
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.03 2.35 9.77 0.467
Podioga 20 5.03 2.35 9.77 0.467
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.017
Sciany (14) 50 3.65 0.02 68 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 (1.000) 340 340 34

W sumie: 1699 W sumie: 1700 17.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 2.88 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 117.58 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji sgprzyblisne, rzeczywiste wyniki pomiarav mogasie 15

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.



Szkota w Rachaniach - oswietlenie awaryjne

T7.00m
| _-248——248_ |

3_10/3&’\3.10_

3.72

372 372\ O
y 73

3.72 31214 0

~0.00
0.00 2.90m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.82

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 T (1.000)

DIALux

07.01.2019

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

0.2 Hol / AW/ Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:90

E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
3.10 213 5.24 0.688
3.10 213 5.24 0.688
0.00 0.00 0.01 0.000
3.40 0.02 28 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
340 340 34
W sumie: 340 W sumie: 340 34

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.17 W/m? = 5.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.30 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji saprzyblisne, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie

16

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.



Szkota w Rachaniach - oswietlenie awaryjne

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.01.2019

0.9 Sala gimnastyczna / AW / Podsumowanie

f’I.SO\

T11.72m

150°)

1.50

a a
\ 120 /1 20 |
, 7 0.00
0.00 2402 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 6.200 m, Wysokosé montazu: 6.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:172
Wspétczynnik konserwaciji: 0.82
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.40 0.75 2.25 0.535
Podioga 20 1.40 0.75 2.25 0.536
Sufit 50 0.00 0.00 0.01 0.044
Sciany (4) 40 0.99 0.01 8.13 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 340 340 34

W sumie: 1019 W sumie: 1020 10.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 2.58 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 281.51 m?)

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji saprzyblisne, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.

17



Szkota w Rachaniach - oswietlenie awaryjne

DIALux

07.01.2019

Edytor MST
Telefon
faks
e-Mail

0.10 Sitownia / AW / Podsumowanie

/ /\/\4_38 \ 485m
4.38 \
5.84——~
r:;gzn-/ 5.84?4.38
438 } 5.84
5.84 ‘)
b 5.84 4.38
> 3% 50
5.84 )
4.38
\\ 5.84
ﬂ:&ﬂ:\ 5.84&4_38
5.84———
438 / p
\/\/4.38 2.92
/L 1
, ~ 70.00
0.00 576 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokosé montazu: 3.200 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.82

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1

(1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:63

E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
5.08 2.29 9.60 0.451
3.13 2.25 5.21 0.717
0.00 0.00 0.01 0.000
2.81 0.03 11 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 2.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.92 m?)

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
340 340 3.4

W sumie: 340 W sumie: 340 3.4
a

Strona

18

danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji saprzyblisne, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.



Szkota w Rachaniach - oswietlenie awaryjne

T1255m
— -_4_53
2 T3.00
6
L I i B 000
0.00 1.50 421m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

MST

DIALux

07.01.2019

1.2 Korytarz /| AW /| Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wspétczynnik konserwacji: 0.82

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (8) 50

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 T (1.000)

2 1

E., [IX]
3.83
3.83
0.00
2.86

Ein [IX]
1.23
1.23
0.00
0.00

Wartosci Lux, Skala 1:162

Eax [X]
12

12

0.01

25

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.322
0.322
0.000

/

Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

340

320
660

W sumie:

@ (Lampy) [Im] P [W]

340 3.4
320 3.0
660 6.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.24 W/m? = 6.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.96 m?)

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacjefozwiaania, a jego doktadnosest uzaleziiona m.in. od jakosi przekazanych

il

Strona

danych o pomieszczeniu i jego wyposagniu. Przedstawione wyniki symulacji saprzyblisne, rzeczywiste wyniki pomiarev mogasie

raiov zaleriosci od warunkev w jakich zainstalowane sapprawy.

19



