Montaz w istn. RG

Magistrala DALI,
2x1.5mm?,
max.300m

2 x Czujnik DALI w pomieszczeniu
klatka schodowa(0.4)

2 x Czujnik DALI w pomieszczeniu
holl(0.14)

1 x Czujnik DALI w pomieszczeniu
holl(0.7)

4 x Oprawa DALI w pomieszczeniu
klatka schodowa(0.4)

5 x Oprawa DALI w pomieszczeniu
holl(0.14)

2 x Oprawa DALI w pomieszczeniu
holl(0.7)
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PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR MAREK WISNIEWSKI
22-600 TOMASZOW LUBELSKI

UL. KROLOWEJ JADWIGI 4
tel. 604-121-159
www.projekty-wimar.pl

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt W MICHALOWIE

Obiekt MICHALOW. GM. RACHANIE JEDN. EWID.: 061807_2 RACHANIE OBREB: Zlecenie/ 18
0015 MICHALOW-KOLONIA DZ. NR 473/2
Faza opracow. PROJEKT ZGtOSZENIOWY Skala 1:100
Tresé rysunku SCHEMAT OSWIETLENIA DALI Data
23.01.2019r

mgr inz. Michat|Uer. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w zakresie specj. instalacji

Projektowat ;
] Markowicz elektrycznych i elektroenergetycznych LUB/0072/PWBE/15|




