EGZ.T

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBO IS0 PeVIVTE e

TORMASZE
BUDOWLANYCH “AKTEX” ANTONI KOPYTKO i wowsks 68
22-600 TOMASZOW LUBELSKI UL. ROGOZIENSKA 63 22-600 TOMAZ2L L e L5

NAZWA OPRACOWANIA:

.PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM
W M. WOZUCZYN - CUKROWNIA
— OBREB MICHALOW-KOLONIA GM. RACHANIE”

Numery ewidencyjne dzialek - jednostka ewidencyjna Rachanie 061807 _2; obreb Kolonia Michalow 0015:
LT1; 112; 114; 122; 123; 124; 126; 135; 138; 139; 140/1; 140/2, 141; 142, 143; 144, 145/1; 147; 149; 150; 151;
152; 153; 154; 157, 158; 159: 164; 171; 172; 173; 174, 175; 176; 177; 178; 182; 183; 184; 185/2; 186; 187; 188;
192; 193; 198; 203; 204; 207; 208/2; 209; 210; 212/1; 212/2; 214, 216/1; 216/3; 217/2; 217/3; 217/4, 218/1;
218/2; 219; 220; 221; 222; 224, 225; 226/2; 227; 230; 231; 232; 233; 234; 236; 237; 240; 243; 244; 246/6;
246/9, 246/10, 246/11, 246/12, 246/13, 246/14, 246/15, 252; 315/1; 470; 471/1, 472/1; 473/2;

NAZWA 1 KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW DO
ODPROWADZENIA SCIEKOW - 45231300-8

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1.SIECI WODOCIAGOWE - XXVI
2.PRZYLACZA WODOCIAGOWE - VIII

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:
GMINA RACHANIE

UL.DOLNA 1

22-640 RACHANIE

SPIS ZAWARTOSCI:
1. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

Projektant; inz. Zygmunt Moskal upr. nr. 2132/Lb/73 w specjalnosci instalacji
i urzadzen sanitarnych bez ograniczen

Antoni Kopytko upr. nr. ANB-513/1/65/81 w specjalnosci instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie
projektdw o powszechnie znanych rozwigzaniach) Y y7#l T

5?7
Opracowat: f
mgr inz. Agata Sieczkos$ 5&

Sprawdzajacy branzy sanitarnej: inz. Stanislaw Jakubowski upr. nr. 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacy
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen;

Stwierdzam kompletnosi 2gtoszenia.
nigsie

W Y T

z ’Zd
TOMASZOW LUBELSKI 04.07.2018 1. ¢ ooy Lub., dni 3,1,74 (3




Spis tresci STAROSTWIN PStOnRy i ive

Projekt w TouMaszc w4l
I. Czgséc¢ opisowa ul. Lwowsks 593
Opis techniczny 22-800 ToMAsz L. Lm0 3k
1. Podstawa opracowania 1
2. Materialy wyjsciowe 1
3. Ogoblna charakterystyka inwestycji 1
4. Sie¢ wodociggowa 2
4.1. Ogdlny opis projektowanej sieci wodociggowej 2
4.2. Zapotrzebowanie na wodeg 2
4.3. Obliczenia hydrauliczne 3
4.4. Technologia wykonania robot 3
5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 4
6. Informacja dotyczaca okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego 4
7. Przewidywane oddziatywanie na srodowisko 4
8. Stan prawny 5
9. Uwagi koncowe 5
Zalgczniki do projektu: 6-17
- zestawienie dlugosci sieci wodociagowej 6
- zestawienie dlugosci przylgezy wodociggowych 8
- schemat montazu weztow na sieci wodociggowej 10
- zestawienie ksztaltek na sieci wodociggowej 13
- wyniki obliczef hydraulicznych 14
Zalaczniki formalno — prawne 18-27
- Warunki Techniczne na wykonanie projektu budowlanego p.n. ,,Przebudowa
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Mieszkaniowym w m.
Wozuczyn-Cukrownia — obreb Michaléw-Kolonia gm. Rachanie” — sie¢
wodociggowa z przylaczami wydane przez Urzad Gminy Rachanie z dnia 20.06.2018 r. 18
- Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji w pasie drogowym wydana przez
Wéjta Gminy w Rachaniach, znak GKB.7021.1.2018.A.T, z dnia 11.05.2018 r. 19
- Decyzja zezwalajaca na zlokalizowanie w pasie drogowym drég powiatowych
nr 3508L Jozeféwka — Rachanie — Michaléw — Nadolce i nr 3509L
Wozuczyn — Grodystawice w m. Michaléw Kolonia gm. Rachanie sieci wodociagowej
i kanalizacyjnej w postaci przej$¢ poprzecznych pod drogami powiatowymi wydana
przez Zarzad Drég Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, znak TU.4044.59.2018.JCH,
zdnia 17.05.2018 r. 21
- Zalacznik do decyzji 22
- Protokét Nr GK.6630.99.2018 z narady koordynacyjnej dotyczacej projektowanej sieci
uzbrojenia terenu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim
wydany przez Staroste Tomaszowskiego z dnia 20.07.2018 r. 23
- Oéwiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332
z pozniejszymi zmianami) 27
Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia LOOIB: 28-33

- Uprawnienia budowlane inz. Zygmunta Moskala w specjalnosci instalacje i

urzadzenia sanitarne nr 2132/Lb/73 z dnia 19.12.1973 r. wydane przez

Urzad Wojewoddzki w Lublinie Wydzial Gospodarki Przestrzennej, Geologii

i Ochrony Srodowiska 28
- Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

w budownictwie Antoniego Kopytki nr ANB-513/1/65/81 z dnia 26.10.1981 wydane

przez Wojewodzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Zamosciu 29
- Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie inz. Stanistawa Jakubowskiego nr 1179/Lb/80

z dnia 16.08.1980 r. wydane przez Urzad Wojewodzki w Lublinie 30



STAROSTWND POWAATY e

w TOMASZOTWYE Ly

- zaswiadczenie wydane przez Lubelska Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa ul. Lwirwsis 35

nr LUB/IS/2135/01 Zygmunta Moskala 22-800 TOMAR203 LuseL SKL
- zaswiadczenie wydane przez Lubelska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa

nr LUB/IS/3106/02 Antoniego Kopytki 32
- zaswiadczenie wydane przez Lubelska Okrggowa Izbg Inzynieréw Budownictwa

nr LUB/IS/2235/01 Stanistawa Jakubowskiego 33
I1. Czgs¢ rysunkowa 34-41
1. Mapa do celéw projektowych — Arkusz 1 1: 500 34
2. Mapa do celéw projektowych — Arkusz 2 1: 500 35
3. Mapa do celow projektowych — Arkusz 3 1: 500 36
4. Mapa do celow projektowych — Arkusz 4 1: 500 37
5. Mapa do celéw projektowych — Arkusz 5 1: 500 38
6. Mapa do celéw projektowych — Arkusz 6 1: 500 39
7. Mapa do celéw projektowych — Arkusz 7 1: 500 40
8. Schemat przejscia pod przeszkoda rurociagu w rurze osfonowej --- 41



STAROSTWO PrppaTe: - e

r 5 W TOMASZC WA L
Opis techniczny s
1.Podstawa opracowania 22800 TOMASZC.0 ey o) K

Projekt budowlano-wykonawezy p.n. ,,Przebudowa sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej na
Osiedlu Mieszkaniowym w m. Wozuczyn - Cukrownia — obrgb Michaléw-Kolonia gm.
Rachanie™ - sie¢ wodociagowa z przylaczami - opracowano na podstawie zlecenia Gminy
Rachanie.

2.Materialy wyjsciowe

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujace materiaty:

-decyzja nr. 20/2018 o ustaleniu celu publicznego polegajaca na przebudowie sieci
wodociagowej 1 kanalizacyjnej na Osiedlu Mieszkaniowym Wozuczyn - Cukrownia Obrg
Michalow Kolonia gm. Rachanie wydana przez Wojta ~ Gminy Rachanie  znak.
GKB.6730.20.2018 z dnia 19.07.2018 1.

- decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsigwzigcia polegajacego
na przebudowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Mieszkaniowym w m.
Wozuczyn - Cukrownia — obr¢gb Michalow-Kolonia gm.  Rachanie wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska Lublinie znak. WOOS. 420.37.2018 RK z dnia
16.07.2018r.

-decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim wyrazajaca zgode na
lokalizacje sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z przylaczami w pasie drég powiatowych nr.
3508L Jozefowka — Nadolce (dz. nr. 243 i 470) oraz nr. 35091 Wozuczyn — Grodystawice
(dz. nr.252) znak TU 4044.59.2018 JCH z dnia 17.05.2018 r.

-decyzja Wojta Gminy Rachanie wyrazajaca zgodg na lokalizacje sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej z przylaczami w pasie drogi gminnej nr. 112036 (dziatka nr. 135), 112037
(dziatka nr.150) oraz drog wewngtrznych o nemerach dziatek 123, 139, 158, 173, 187, 214,
224 w  m. Wozuczyn Cukrownia obrgb geodezyjny Michalow Kolonia znak.
GKB.7021.1.2018.A.T zdnia 11.05.2018 r.

-warunki techniczne na wykonanie projektu budowlanego  p.n. ,.Przebudowa sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Mieszkaniowym w m. Wozuczyn - Cukrownia —
obreb Michaldw-Kolonia gm. Rachanie” — sie¢ wodociagowa z przylaczami wydane przez
Urzad Gminy Rachanie dnia 20.06.2018 r. .

- mapa do celéw projektowych 1:500

3.0golna charakterystyka inwestycji

Na terenie Osiedla Mieszkaniowego Wozuczyn Cukrownia istnieje sie¢ wodociggowa z
przylaczami zasilana ze stacji wodociggowej potozonej na tym Osiedlu. Stacja pracuje na
bazie dwoch studni  wierconych podstawowej awaryjnej o ustalonych zasobach
eksploatacyjnych w wysokosci 47,5 m 3/h przy depresp 0,5 m. Woda ze studni podawana jest
do zbiornika wyréwnawczego wiezowego o pojemnosci nominalnej 150 m” i stad
grawitacyjnie do sieci wodociagowej i odbiorcow.

Sieci wodociagowe z przytaczami wybudowane okoto 30-40 lat temu sg wyeksploatowane i
wymagaja wymiany. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie nowych sieci
wodociagowych o lacznej dlugosci 3383 m i przylaczy o dhugosei 1370 m z rur dz 160/9,5 i
dz 110/6,6 oraz dz 63/3.8 i dz 40/2,4 PE100ORC SDR17 na cisnienie 1MPa taczonych za
pomoca zgrzewdw doczotowych dla srednic dz 90 i wigkszych oraz za pomoca ksztaltek
gwintowano-zaciskowych dla $rednic mniejszych zaktadanych metoda rozkopu o scianach
pionowych z odeskowaniem.

Sieci obejmowaé beda dzialki z zabudowa mieszkaniowa polozone na péioc od drogi
powiatowej nr. 3508 Rachanie - Michaléw oraz planowane nowe tereny pod zabudowg
jednorodzinna obecnie stanowiace dziatke¢ Gminy nr. 138. Dziatki polozone ponizej drogi
Rachanie — Michaléw (do niedawna uzytkowane jako przemystowe po zlikwidowanej
cukrowni) réwniez uzbrojone zostang w sie¢ wodociggowa. Ponadto zgodnie z sugestig
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Gminy sie¢ projektowana polaczona zostanie z sieciami zasilanymi z od?agzl“ggfnir%ﬁﬁsst"ﬁbﬁ" LU=l 5Kl
wodociggowych czyli ze stacji w Rachaniach oraz stacji Siemnice. Koncowka sieci zasilana z
Rachan potozona jest na dziatce nr. 311 obrgb Kolonia Michaléw przy drodze Rachanie -
Michaléw. Koncowka sieci zasilana ze stacji Siemnice polozona jest na dzialce nr. 473/2.
obreb Kolonia Michalow przy drodze powiatowej nr. 3509L Wozuczyn — Grodystawice.
Celem tego polaczenia jest awaryjny przerzut wody w przypadku postoju ktéregokolwiek
zrodta wody.
Na terenie Osiedla Mieszkaniowego Wozuczyn Cukrownia podobnie jak sie¢ wodociagowa
istnieje rowniez sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami. Scieki z tej sieci odprowadzane sa i
beda do Gminnej Oczyszczalni. Przebudowa sieci kanalizacyjnej objeta jest oddzielnym
opracowaniem.
4.Sie¢ wodociagowa
4.1. Ogolny opis projektowanej sieci wodociggowej
Projektowana sie¢ wodociagowa zasilana bedzie ze zbiornika wiezowego w wezZle
oznaczonym jako 1 na dzialce nr. 164.
Sie¢ wodociggowa z rur PEI0ORCSDR17 na cisnienie 1 MPa taczona za pomoca zgrzewow
doczotowych. Laczna dlugosc¢ sieci wodociggowej wyniesie 3383 m w tym:

-dz 160/9,5 - 2823 m

-dz 110/6,6 — 560 m
Projektowana sie¢ polaczona zostanie z siecig istniejaca w wezle 1 weinkg trojnikiem
kotnierzowym dn 100/100.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda:
- hydrant p.pozarowy nadziemny dn 80— 18 szt.
- zasuwa zel-wod. kolnierzowa dn 80 - 18 szt. (hydrantowe)
- zasuwa zel-wod. kotnierzowa dn 100- 4 szt.
- zasuwa zel-wod. kotnierzowa dn 150- 27 szt.
Przytacza wodociagowe do dzialek projektowane sg z rur PEI0ORCSDR17 dz 63/3.8 1 dz
40/2.4 na ciénienie 1 MPa laczonych ksztaltkami gwintowanymi zaciskowymi o dlugosci
tacznej 1370 m w tym:

-dz 63/3,8 - 887 m

-dz 40/2,4 — 483 m
4.2. Zapotrzebowanie na wode
Przyjmuje sie zapotrzebowanie na wodg bytowo — gospodarcza ustalone w operacie wodno-
prawnym, ktore wynosi:
Osr..dob. = 137.3 m’/d
Omax..dob. = 150,7 m’/d
Qh = 11,7 m*h = 3,25 dm*/sek
Wielkosci te przyjeto rowniez w decyzji Starosty Tomaszowskiego znak. RLO. 6341.8.2013 r
z dnia 26.03.2013 r. o pozwoleniu wodno-prawnym na pobor wod z ujecia dla potrzeb
Osiedla Mieszkaniowego Wozuczyn Cukrownia. Decyzja powyzsza obowigzuje do
31.03.2032 r.
Biorac jednak pod uwage planowana jednorodzinna zabudowe dziatki nr. 138 oraz potrzeby
terendow  przemystowych po zlikwidowanej Cukrowni zwigksza si¢ docelowe
zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze o 30%. Do dalszych rozwazan przyjmuje
si¢ wartos¢ godzinowa 4.23 dm*/sek.
Zapotrzebowanie na wode p.pozarowa ustalono wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych na 10 dm?/sek, a dla sieci $rednice zgodne z § 9
punkt 7 ust. 3.
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4.3. Obliczenia hydrauliczne 22-800 TOMASF L. 1L el

Podstawg do obliczen hydraulicznych bylo zapotrzebowanie na wode dla potrzeb
p.pozarowych w wysokosei 10.0 dm’/sek oraz linia ci$nienia w punkcie wiaczenia okreslona
w warunkach technicznych. Obliczenia wykonano przyjmujac dla rur PE k = 0.05mm. Z
obliczen wynika, ze przy linii ci$nienia ustalonej na 269,00 m n.p.m. przy rzednej terenu
239,00 m n.p.m. w wezle 1, w hydrancie HI10 dla rozbioru p.pozarowego cisnienie wynosié
bedzie 31,21 mH,0. Dla malego rozbioru bytowo-gospodarczego cisnienie u odbiorcoOw
bedzie zblizone do ci$nienia panujgcego w sieci.

Dla bardzo matego rozbioru bytowo-gospodarczego cisnienie u odbiorcow bedzie zblizone
do cisnienia panujacego w sieci.

Srednice przylaczy dobrano, tak by zapewnialy odpowiednie cisnienia w instalacjach
wewnetrznych odbiorcow.

4.4.Technologia wykonania robdt

Sie¢ wodociggowa wykonaé z rur PEIOORCSDR17 dz 160/9,5 i dz 110/6,6 na ci$nienie
robocze 1.0MPa laczonych zgrzewami doczolowymi 1 uzbroi¢ w hydranty p.pozarowe
nadziemne dn 80 z zasuwa odcinajaca kolnierzowa, z obudowa i skrzynkg. W wezle nr 1 oraz
wezlach na sieci przewiduje sie zasuwy odcinajagce. Wezly na sieci wykonaé z zeliwa
kolnierzowego sferoidalnego izolowanego. Woko! skrzynek do zasuw i pod nia, projektuje
si¢ plyte o powierzchni 0.5*%0.5m. Pod zasuwg przewiduje sig blok betonowy 0.5%0.5*0.1m.
Wszystkie elementy betonowe ulozy¢ na podsypce piaskowej gr.Sem. Po zakonczeniu
budowy zasuwy oznakowa¢ tabliczkami na stupku betonowym.

Rurociag przylacza wykonany bedzie z rur PE100RCSDRI17 na cisnienie 1.0 MPa taczony na
ksztaltki zaciskowe gwintowane. Przylacza zakonczone beda wejsciem rurociggu do piwnicy i
polaczenie z istniejaca instalacja.

Polaczenie sieci wodociagowej z przylaczem wykonane bgdzie za pomocg obejmy i zasuwki
z obudowg do zasuw zabezpieczona skrzynka. Wokot skrzynki do zasuw i pod nie projektuje
sic  plyty o powierzchni 0.5%0.5m. Wszystkie elementy betonowe ulozy¢ na podsypce
piaskowej gr.5cm. Po zakonczeniu budowy obejmy, podobnie jak zasuwe i hydrant,
oznakowaé tabliczkami na stupkach lub najblizszym budynku.

Przejscia pod drogami o nawierzchni utwardzonej wykona¢ metoda przewiertu w stalowej
rurze ostonowej o grubosei $cianki nie mniejszej jak 6 mm czyli dz 89/6,3. Dlugos¢ rury
ostonowej pod droga nie jest krotsza od szerokos$ci pasa drogi. W tej sytuacji nie przewiduje
sie utrudnien ani ograniczen ruchu kolowego po tej drodze w czasie trwania robot. Rura
tloczna w rurze ostonowej bedzie zabezpieczona ptozami co 1.5m i po 0.15m przy wejsciu i
wyjsciu rury tlocznej z rury ostonowej. Rura ostonowa zamknigta bedzie manszetami typu N
z elastomeru EPDM. Przejscie pod droga oznakowa¢ stupkiem betonowym.

Srednica i dtugo$é rury ostonowej oznaczono na planie 1: 500.

Przy skrzyzowaniu z kablem telefonicznym przewiduje si¢ zastosowanie na tym kablu rury
dwudzielnej ostonowej PE dn 100 o dlugosci 3.0m.

Zgodnie z BN-81/9192-05 dla sieci wigkszej jak dz 90 przewiduje si¢ bloki oporowe na
kolanach, tréjnikach i koncoéwkach.

Odpowietrzenie sieci odbywaé si¢ bedzie przez hydrant i punkt czerpalny. Odwodnienia
rurociagdw rowniez nie projektuje si¢. Po zakonczeniu robot montazowych sie¢ nalezy
poddaé prébie na cisnienie wg.PN-92/B-10725, a po tym dokona¢ plukania i dezynfekcji.
Wykopy wykona¢ jako liniowe ze $cianami pionowymi i odeskowaniem. Gigboko$¢ utozenia
sieci przy strefie przemarzania 1.0m wg PN-92/B-10725 wynosi minimum 1,6 m liczac od
powierzchni terenu do dna wykopu. Rurociagi uktada¢ zgodnie z profilami podtuznymi.

Na poziomie posadowienia projektowanych rurociggéw wystepuja od gory gleby urodzajne, a
ponizej lessy bragzowo - szare. Sg to grunty nosne zaliczane w catosci do III-IV kategorii
budowlanej. W podiozu nie stwierdzono wody gruntowej, cho¢ moze si¢ pojawi¢ po
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intensywnych opadach deszczu lub wiosennych roztopach, dlatego zaleca si¢ wykonawstwo
w okresie minimalnych opadow atmosferycznych.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych przewiduje si¢ ewentualne odwadnianie wykopow za
pomoca pompowania pompg spalinowa na odcinku o diugosci okoto 485,0 m w rejonie
istniejacych rowow. Czas pompowania pompg spalinowa przyjmuje si¢ 0,5 h/I m’ gruntu
nawodnionego.
Przewiduje si¢ zdjgcie, a po wykonaniu robdt montazowych i ziemnych ponowne nasunigcie
ziemi urodzajnej grubosci 20 cm. Wykopy mechaniczne wykonane beda koparkami o

pojemnosci naczynia roboczego 0.25 do 0.60 m3, zasypka spycharka z silnikiem o mocy 75
do 100 kM.

5.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012 r. (D.U.2012 poz. 463) sie¢ wodociagowa zalicza si¢ do pierwsze] kategorii
geotechnicznej. Badane warunki gruntowe klasyfikuje si¢ jako proste. Sposob zakladania
rurociggdw odbywac si¢ bedzie metoda rozkopu z odeskowaniem.

6. Informacja dotyczgca okreslenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie Ustawy z dnia 20.02.2015 r o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz
niektorych innych ustaw (D.U. poz. 443 z dnia 27.03.2015 r) art. 20 ust. 1 pkt. lc obszar
oddziatywania obiektu budowlanego p.n. ,,Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjne]
na Osiedlu Mieszkaniowym Wozuczyn Cukrownia — jednostka ewidencyjna Rachanie; obrgb
Kolonia Michalow” — sie¢ wodociggowa z przylaczami - ograniczony jest do powierzchni jej
zabudowy na dzialkach wymienionych na stronie tytulowej niniejszego projektu, co jest
zgodne z definicja wynikajacg z art. 3 ust. 20 cytowanej wyzej Ustawy, czyli:

- przewody wodociagowe - do powierzchni ich zabudowy

Na projektowanych obiektach budowlanych nie jest mozliwa budowa innych obiektow
budowlanych.

7. Przewidywane oddzialywanie na Srodowisko

Budowa sieci wodociagowe] z przylaczami nie spowoduje ujemnego wplywu na
poszczegolne czynniki $rodowiska., nie spowoduje réwniez zanieczyszczenia wod, gleby i
powietrza. Realizacja inwestycji spowoduje jedynie czasowe wylaczenie pasa gruntu gdzie
wykonywane beda wykopy. Zastosowanie dla sieci wodociagowej dobrych jakosciowo i
wytrzymalosciowo rur, a takze wysokiej klasy armatury daje gwarancje dlugotrwalej
bezawaryjnej ich pracy. Usytuowanie projektowanych rurociagéow od zieleni wysokiej jest
takie by nie naruszy¢ jej czesci nadziemnych ani ukiadu korzeniowego.

Ziemia urodzajna (humus) grubosci 0.2 m przy wykonywaniu wykopow, tam gdzie jest to
mozliwe, zostanie zdjeta. a po ich zakonczeniu ponownie nasunigta.

W celu ochrony gleby i wod gruntowych w czasie realizacji zadania dopuszczone beda do
pracy jedynie maszyny budowlane sprawne technicznie.

Zaplecze budowy zostanie urzadzone na wynajetej dzialce przez wykonaweg robot. Teren
bazy dla skladowania rur, kregéw, wlazéw itp. sprzetu bedzie ogrodzony tymczasowo z
wykorzystaniem istniejacych budynkow na przyklad garazy i wiat Sprzet mechaniczny czyli
koparka, spycharka, samochdd réwniez bgdzie ustawiany w ogrodzeniu. Nie przewiduje sig
by maszyny pozostawaly na noc lub na dni wolne od pracy poza zapleczem i bez nadzoru.
Sprzet uzywany do robot musi by¢ sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu na drogach i
terenie robot. Przed rozpoczeciem pracy sprzgtu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ jego stan
mi¢dzy innymi, czy nie wystepuja wycieki ptynu hydraulicznego, oleju silnikowego lub oleju
napedowego. W przypadku stwierdzenia awarii nalezy przystapi¢ bezzwloczne do usuwania
awarii lub wycofa¢ te jednostk¢ z eksploatacji. W migjscu wycieku oleju ze sprzetu
mechanicznego na glebe nalezy te warstwe usungé i przestaé do unieszkodliwienia. Ponadto
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wskazane jest w miejscu postoju sprzetu mechanicznego (np. w okresie*H8¢y f iitozenie fotit! >4
budowlanej, aby w przypadku wycieku olejow mozna byto je szybko usuna¢.
W odlegltosci okoto 150 do 250 m na wschdd od przewidywanych robét istnieja rowy i plynie
rzeka Wozuczynka. Rowy te jak 1 teren okoliczny moze stanowi¢ zerowisko dla ptakow, a
takze siedlisko dla gadow i ptazéw. Dlatego przewiduje sig, ze roboty wykonane zostang w jak
najkrotszym czasie. Gmina zadba o to by odcinki rurociggéw wzdtuz dziatki nr. 138 oraz w
czesci przemystowej zostat zrealizowany jak najszybciej.
W ten sposob nie nastgpi utrata zerowisk ani siedlisk dla gatunkow tam wystepujacych.
Ponadto w czasie realizacji robdt ziemnych przewiduje sie zaktadanie wzdtuz krawedzi
wykopow opasek z foli o wysokosci 0,5 m tak by do wykopow tych nie wpadatly gady, ptazy
czy mate ssaki. Przewiduje si¢ réwniez wydobywanie z wykopdw takich stworzen przed ich
zasypaniem.
W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialtywaé na srodowisko (D.U.213/2010 poz. 1397) § 3 ust. 1 p. 68
budowa tego rodzaju sieci wodociggowej nie podlega pod inwestycje, ktére moga znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Potwierdzeniem powyzszego jest
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej na Osiedlu Mieszkaniowym w m.
Wozuczyn - Cukrownia — obrgb Michaléw-Kolonia gm.  Rachanie wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska Lublinie znak. WOOS. 420.37.2018 RK z dnia
16.07.2018r.
8. Stan prawny
Sie¢ wodociggowa realizowana bedzie na dziatkach polozonych w m. Wozuczyn Cukrownia
obreb Michalow Kolonia stanowigcych wiasno$¢ Starostwa Powiatowego Tomaszow
Lubelski, Gminy Rachanie, Spéldzielni Mieszkaniowej 1 wtascicieli prywatnych. Wykaz
wlascicieli tych dziatek uzyskano w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
9. Uwagi koncowe
Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D.U. 47/2003). Zalacznikiem do
projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w m.
Wozuczyn Cukrownia obreb Michalow Kolonia gm. Rachanie - sie¢ wodociggowa z
przylaczami - jest “Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ludzi”
opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (DU120/2003)
Materialy stosowane do budowy wodociggu winny posiadac¢ atesty zdrowotne odpowiednich
wladz sanitarnych. Ponadto na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane
oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 na wyroby przemystowe i
budowlane zastosowane w projektach wymagane sg aprobaty techniczne.




