
PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE

0.15 0.061.80 m

2 %
2 %

0.15 0.15 0.061,50 0.50

SKALA  1:50

Istniejący chodnik STAN  PROJEKTOWANY

+0,01

+0,30
+0,20 +0,30

+0,40 +0,41
Zieleniec

Chodnik  z  kostki  brukowej  gr. 6,00 cm.

Podsypka  z  betonu  B-5.0  gr. 10 cm.

KrawęŜnik  15x100x30 cm na  ławie  betonowej  z  oporem.

Nawierzchnia  z  kostki  brukoej gr. 8,0 cm

Podsypka  cem. - piaskowa  gr. 5,0 cm.

Podbudowa  z  betonu  B-15  gr. 20 cm.

PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE.
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OBIEKT

RYSUNEK

SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA PODPIS

Usługi Drogowe, Projektowanie

1: 50

PROJEKTANT

22-600  Tomaszów Lub. ul. Kopernika 9

ZAŁĄCZNIK
NR:     

Władysław Kupicz
GP-II-7342/167/94

KONSTR.- INś. W ZAKRESIE DRÓG

Inwestor:Nadzory Inwestorskie.
 Gmina  Rachanie
22-640  Rachanie.

ul. Dolna  1

PRZEBUDOWA  ZJAZDÓW  I  DROGI  WEWN ĘTRZNEJ  

PRZY  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  RACHANIACH.

Nr działki: 1583, 1027

Od km 0+000  do km 0+062,30 o długości odcinka 62,30  mb

2 %
+0,44 +0,49

+0,50

Zieleniec

ObrzeŜe  betonowe 6x100x20 cm.

1,505.00

8.86

2,00 %
0,00 +0,05

+0,25

Zmienna  wysokość skarpy
1 : 1

,50

Zmienna szerokość skarpy

Ogrodzenie

Istniejący chodnik

8 30 15

ObrzeŜe  betonowe  8 x 30 x 100 cm KrawęŜnik  15x100x30 cm na  ławie  betonowej  z  oporem.

18

Chodnik  z  kostki  brukowej  gr. 6,00 cm.

Podsypka  z  betonu  B-5.0  gr. 10 cm.

0,
20

0,
03

0,
25

KrawęŜnik  betonowy 15 x 30 x 1.00 cm

Ława betonowa z oporem

0,15

0,12

Skala  1:10

SZCZEGÓŁ  "A" 

0,
05

0,
10

Podsyoka cementowo piaskowa 1:4

ObrzeŜe betonowe gr. 6.00 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6.0 cm.

 USTAWIENIA KRAW ĘśNIKÓW  I  CHODNIKA.

1.50

Podsypka  z  betonu  B-5.0  gr. 10 cm.

SZCZEGÓŁ  "A" 
2 %

Nawierzchnia  z  kostki  brukoej gr. 8,0 cm

Podsypka  cem. - piaskowa  gr. 5,0 cm.

Podbudowa  z  betonu  B-15  gr. 20 cm.
SZCZEGÓŁ UŁOśENIA CHODNIKA PRZY WEJ ŚCIU DO FURTKI KM 0+023

2 %

0,06

Projektowane dojście do furtki z kostki brukowej

Umocnienie skarpy aŜurami

Podsypka cem.-piaskowa

planowany do przebudowy
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planowany do przebudowy

ORAZ  CHODNIKA  WZDŁU ś  DROGI  POWIATOWEJ.

ObrzeŜe  betonowe 6x100x20 cm.

Skala 1:50

KrawęŜnik  15x100x30 cm na  ławie  betonowej  z  oporem.

KrawęŜnik  15x100x30 cm na  ławie  betonowej  z  oporem.
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