OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
NA PRZEBUDOWE ZJAZDOW | DROGI WEWN ETRZNEJ
PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W RACHANIACH

OD KM 0+000,00 DO KM 0+062,39
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DZ. NR 1027, 1583 OBREB GEODEZYJNY RACHANIE

|. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkg projektows.
Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500.

Katalog Powtarzalnych Elementow drogowych.

Instrukcja pionowego i poziomego oznakowania drog.
Obowigzujgce normy.

Literatura fachowa.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999r,
Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430
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. ZAKRES OPRACOWANIA.

1. Lokalizacja inwestyciji.

Przedmiotem przedsiewziecia jest inwestycja, ktéra obejmuje
przebudowe dwdch zjazddéw i drogi wewnetrznej przy budynku szkoty
podstawowej w Rachaniach.

Przebudowa powyzszych dwoch zjazddéw i drogi wewnetrznej pozwoli na
bezpieczne przewoz dzieci srodkami transportu samochodowego do
szkoty w Rachaniach.

Przebudowa dwoéch zjazddw zlokalizowany jest na dzialce ewidencyjnej
nr 1027, 1583 obreb geodezyjny Rachanie.



2. Zakres opracowania.

Opracowaniem objeto odcinek drogi wewnetrznej od km 0+000 do km
0+062,30 m tgcznie z dwoma zjazdami.

W zakres opracowania przebudowy zjazddéw i drogi wewnetrznej przy
budynku Szkoty Podstawowe] w Rachaniach wchodzg nastepujgce
prace:

- roboty przygotowawcze.

- roboty ziemne.

- roboty ziemne i zabezpieczenie wodociggu.

- ogrodzenie.

- droga wewnetrzna, chodniki i miejsca postojowe.
- chodniki przy drodze powiatowej.

- oznakowanie i urzgdzenia zabezpieczajgce.

2. Uzasadnienie przedsiewziecia:

Planowane do przebudowy dwa zjazdy i droga wewnetrzna
przyczyni sie do bezpiecznego dojazdu samochodow osobowych przy
przewozie dzieci do Szkoty Podstawowej w Rachaniach.

Droga wewnetrzna przebiegajgca na dziatlce 1027 stanowigcej teren
szkoty podstawowej umozliwi bezkolizyjny dojazd samochodéw
osobowych.

Zjazdy do przebudowy zlokalizowane sgq na dzialce nr 1583 stanowigcej
pas drogi powiatowej nr 3508L.

3. Stan istniejgcy.

Teren Szkoty Podstawowej jest od strony drogi powiatowej nr 3508L
jest ogrodzony przestami z elementow stalowych na cokole z cegly
silikatowej i fundamentu betonowego.

PowyZsze ogrodzenie planowane jest do rozbiérki i ponownego
ustawienia po wykonanych robotach ziemnych.

Wzdtuz drogi powiatowe] przebiega chodnik z kostki brukowej
betonowej o szerokosci 1,80 m.

Powyzszy istniejgcy chodnik o szerokosci 1,80 m ograniczony jest
kraweznikiem typu lekkiego na tawie betonowej z oporem i obrzezem
betonowym grubosci 6.0 cm. Chodnik wykonany jest z kostki brukowe.
Istniejgcy chodnik jest zdeformowany w profilu podtuznym i poprzecznym
co stwarza niebezpieczenstwo dla ruchu pieszego.

Kraweznik ograniczajgcy chodnik jak i obrzeze sg zniszczone.



Powyzszy chodnik, kraweznik i obrzeze zaplanowano do przebudowy.

4. Ocena podioza gruntowego.

Grunty podtoza korpusu drogowego, zakwalifikowano do grup
nosnosci G-3.

. ELEMENTY PROJEKTOWANE.

1. Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania terenu opracowano na podstawie mapy
sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 oraz wkasnych pomiaréw w
terenie.

Trase przebudowe dwdch zjazdéw i drogi wewnetrznej przy budynku
Szkoty Podstawowej zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego
wykorzystania istniejgcego terenu dziatki szkolne;j.

Parametry techniczne projektowanej drogi wewnetrznej zatozono
dla Vp=20 km/h.
Jezdnie o szerokosci 5,00 m ograniczono kraweznikami typu lekkiego na
tawie betonowej z oporem.

Na planie zagospodarowania uwidoczniono:

- przebieg drogi wewnetrznej wraz ze zjazdami.

- przebieg planowanego chodnika.

- przebieg planowanego chodnika wzdtuz drogi powiatowe;.

- spadek poprzeczny jezdni i chodnika.

- oznakowanie pionowe.

- reper panstwowy nr AR 7858, H-230,07, wbity bolec stalowy w
murze szkoty w Rachaniach.

Przebieg planowanej drogi i zjazdéw publicznych uwidoczniono na
planie zagospodarowania, ktéry stanowi zatgcznik do niniejszej
dokumentaciji.

2. Profil podiu zny.

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu to jest istniejgcej niwelety istniejgcego zjazdu
| przebiegu drogi powiatowej nr 3508L.



Na planowanym odcinku zaplanowano spadki podtuzne niwelety
1-0,0355%, i-0,0171%, i-0,0129%, i-0,0398%.
Zaprojektowano dwa tuki poziome o promieniu R-5,00 m i R-8,00 m oraz
zatom trasy w km 0+023 o kgcie zwrotu 2°31".
Na profilu podtuznym przedstawiono ponadto:

- niwelete projektowanej nawierzchni.

- rzedne terenu.

- spadki podtuzne.

- odlegtosci przekrojow poprzecznych.

- proste i tuki poziome.

- reper panstwowy nr AR 7358 , h- 230,074

3. Konstrukcja nawierzchni.

a. Nawierzchnia:

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8,0 cm o powierzchni 391 m®.

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5,0 cm.
- podbudowa z betonu B-15 gr. 20 cm — powierzchnia 391,00 m?.
- kraweznik typ lekki 15 x 30 x 100 cm na fawie betonowej

z oporem — 198,00 mb.

b. Chodnik przy drodze dojazdowe.

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 6,0 cm — 97,50 m?.
- podsypka z betonu B-5 — grubosci 10 cm. — 97,50 m?.
- obrzeze betonowe 20 x6 cm.

c. Chodnik przy drodze powiatowej.

- wymiana kraweznikdw na nowe o wym. 15 x 30 x 100- 52,00 mb

- wymiana obrzezy na nowe 6 x 20 x 100 cm 52,00 mb.

- nawierzchnia z kostki brukowej grubosci 6,0 cm na podsypce z
betonu B-5.0 grubosci 10 cm o powierzchni - 90,00 m?.

Planowang konstrukcje nawierzchni przedstawiono w zatgczniku
.Przekroje konstrukcyjne” stanowigcego zatgcznik do niniejszej
dokumentacji.

Przy furtce zaplanowano jeden stopien z kostki brukowej i obrzezy
8 x 30 x 100 cm.



Sposob wykonania stopnia przy furtce uwidoczniono w zalgczniku
~Przekroje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej nadano
spadek jednostronny 2%, oraz projektowanego chodnika 2% w kierunku
jezdni.

Sptyw wod opadowych odbywac sie bedzie w sposob naturalny na
tereny nizej potozone, a dalej do istniejgcych ciekéw wodnych.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wyliczono na podstawie przekroi poprzecznych,
a bilans robét ziemnych, zestawiono w odpowiednich tabelach, robot
ziemnych, plantowania skarp i wykazu transportu mas ziemnych.
Bilans robot ziemnych przedstawia sie nastepujgco:

- roboty ziemne wykonywane koparkami 365,00 m® z transportem
na odlegtosc 2,0 km na odkiad.

- plantowanie skarp nasypéw — 53,70 m®.

- plantowanie poboczy — 132,00 m?.

- umocnienie skarpy azurami — 50,00 m?.

IV. Urzadzenia techniczne obce.

Na opracowywanym odcinku drogi wewnetrzne] wystepujg
urzgdzenia techniczne obce a mianowicie:

- podziemny kabel elektryczny planowany do przetozenia, wedtug
oddzielnej dokumentacji.

- przetozenie wodociggu, obnizenie rury fi 80 mm ponizej granicy
przemarzania i natoZzeniem rury ochronnej.

V. Oznakowanie.

Planuje sie wprowadzenie oznakowania pionowego dla zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu.

1 szt. znak D-3
1 szt. znak A-7
1 szt. znak B-2



VI. Ogrodzenie.

Istniejgce przesta ogrodzeniowe wraz ze stupkami nalezy
ponownie wykorzystac i ustawi¢ wzdtuz chodnika biegngcego przy
drodze powiatowej.

Istniejgca brama wjazdowa jest za wgska i nalezy wykonac¢ nowa.
Brakujgcg brame wyjazdowg jak | wjazdowg nalezy wykonac wedtug
istniejgcego wzoru i parametrow wjazdow.

Istniejgce ogrodzenie stalowe zaplanowano do oczyszczenia z korozji
| ponownego malowania farbami olejnymi.

Kolor ogrodzenia nalezy ustali¢ z inwestorem.

Lokalizacje przebiegu ogrodzenia i bram uwidoczniono na planie
zagospodarowania stanowigcg zatgcznik do niniejszej dokumentacji.

VII. Wnioski i uwaai.

Na odcinkach gdzie wystepujg poprzeczne przejscia uzbrojenia
podziemnego przez droge — roboty nalezy wykonywac recznie po
powiadomieniu wiasciciela urzgdzenia i pod jego nadzorem.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robo6t budowlano — montazowych oraz zasadami sztuki
budowlanej.



