pROGH

COWIATONA
ISTNIEJACA BRAMA'STALOWA

LEGENDA:

ISTNIEJACY KRAWEZNIK
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WTOPIONY
PROJEKTOWANE OBRZEZE

0$ DROGI

PROJEKTOWANA DO PRZEBUDOWY

EEEER  ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,00 CM
[T PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,00 CM
[~ 71 PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6,00 CM
[T ISTNIEJACY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6,00 CM
—--——-  |ISTNIEJACE OGRODZENIE - PLANOWANE DO WYMIANY
ISTNIEJACE OGRODZENIE STALOWE
PROJEKTWANE DO PRZESTAWIENIA
L=71,00M
ISTNIEJACA FURTKA STALOWA
PROJEKTWANA DO PRZESTAWIENIA 56,50 0 PROJEKTOWANA BRAMA STALOWA
VV;JWVJPROJEKTOWNA RURA OStONOWA
R. 100 MM, L=10,00 M
PROJEKTOWNA RURA 0StONOWA
R. 100 MM, L =800 M
KABH. ENERGETYCZNY DO PRZELOZENIA
WG PDREBNEGO OPRACOWANIA
01650 L REPER NR AR7858, H=230,07
M BOLEC STAL. W MURZE
INWESTOR
Ustugi Drogowe - Projektowanie, - (gg’mggﬁg:ﬁmg
Nadzory Inwestorskie UL DOLNA 1
22-600 Tomaszéw Lub. NAZWA ZADANIA
ul. Kopernika 9 PRZEBUDOWA ZJAZDOW | DROGI WEWNETRZNEJ

PRZY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ

NR UMOWY W RACHANIACH
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT Wtadystaw Kupicz SPECJ. DROGOWA 11.2017
GP-I1-7342/167/94
SKALA NAZWA RYS.
1:500 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU LALR ..




