
5,00

2.50 2.50 0.050.05

0.500.50

Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.

2.0 % 2.0 %-0.08
6.0 %

-0.05 -0.08-0.050.00
6.0 %

Warstwa wzmacniająca z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.warstwa dolna.

Istniejąca konstrukcja nawierzchni.

Istniejąca konstrukcja nawierzchni.

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 

PRZEBUDOWY  DROGI  GMINNEJ.

Skala  1:50

od km 0+000  do  km 0+020

W  MIEJSCOWOŚCI  WOśUCZYN.

3.00

1.50 1.50 0.050.05

0.500.50

Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.

2.0 % 2.0 %-0.06 6.0 %
-0.03 -0.06-0.030.00 6.0 %

Istniejąca konstrukcja nawierzchni.

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm.

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 

PRZEBUDOWY  DROGI  GMINNEJ.

Skala  1:50

od km 0+020  do  km 0+045

W  MIEJSCOWOŚCI  WOśUCZYN.

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 

PRZEBUDOWY  DROGI  GMINNEJ.

Skala  1:50

od km 0+045  do  km 0+125

W  MIEJSCOWOŚCI  WOśUCZYN.

Istniejąca konstrukcja nawierzchni.

PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE 

Kwiecień  2019 Rok

�
BRANśA
DROGOWA

STADIUM
P.B.

DATA

OBIEKT

RYSUNEK

SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA PODPIS

Usługi Drogowe, Projektowanie

PROJEKTANT

22-600  Tomaszów Lub. ul. Kopernika 9

ZAŁĄCZNIK
NR:     

Władysław Kupicz
GP-II-7342/167/94

KONSTR.- INś. W ZAKRESIE DRÓG

Inwestor:Nadzory Inwestorskie.
 Gmina  Rachanie
22-640  Rachanie.

ul. Dolna  1

PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  

Nr działki: 81

Od km 0+000  do km 0+323 o długości odcinka 323,00  mb

W  MIEJSCOWOŚCI   WOśUCZYN 

3.50

1.75 1.75 0.050.05

0.500.50

Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.

2.0 % 2.0 %-0.065 6.0 %
-0.035 -0.065-0.0350.00 6.0 %

Istniejąca konstrukcja nawierzchni.

Istniejąca konstrukcja nawierzchni.

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 

PRZEBUDOWY  DROGI  GMINNEJ.

Skala  1:50

W  MIEJSCOWOŚCI  WOśUCZYN.

od km 0+125  do  km 0+323

Warstwa wzmacniająca z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.warstwa dolna.

0,60

Poszerzenie z tlucznia 25/40 gr. 20 cm.

Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.

Warstwa wzmacniająca z masy min. asfaltowej gr. 4,0 cm

5,00

2.50 2.50 0.050.05

0.500.50

Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.

2.0 % 2.0 %-0.08
6.0 %

-0.05 -0.08-0.050.00
6.0 %

Warstwa wzmacniająca z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.warstwa dolna.

Istniejąca konstrukcja nawierzchni.

Istniejąca konstrukcja nawierzchni.

1,50

Poszerzenie z tlucznia 25/40 gr. 20 cm.

Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.

Warstwa wzmacniająca z masy min. asfaltowej gr. 4,0 cm

Warstwa wzmacniająca z masy min. asfaltowej gr. 4,0 cm

Wyrównanie istniej ącej podbudowy kruszywem gr. 5 cm

Od km 0+142,00 do km 0+162,00 = 20x3,60x0,05=3,60 m

Od km 0+171,00 do km 0+183,00 = 12x3,60x0,05=2,16 m

Od km 0+195,00 do km 0+212,00 = 17x3,60x0,05=3,06 m

Km 0+236                                     1,50x1,00x0,05=0,075 m

Razem  : = 8,89 m

3

3

3

3

3


