PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ.
W MIEJSCOWOSCI WOZUCZYN.

od km 0+000 do km 0+020
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Istniejgca konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.

Warstwa wzmacniajgca z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.warstwa dolna.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.

Warstwa wzmacniajgca z masy min. asfaltowej gr. 4,0 cm

Poszerzenie z tlucznia 25/40 gr. 20 cm.
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PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ.
W MIEJSCOWOSCI WOZUCZYN.
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Istniejgca konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.

Warstwa wzmacniajgca z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.warstwa dolna.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.

Warstwa wzmacniajgca z masy min. asfaltowej gr. 4,0 cm

Poszerzenie z tlucznia 25/40 gr. 20 cm.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ.

W MIEJSCOWOSCI WOZUCZYN.

od km 0+045 do km 0+125
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Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.

Warstwa wzmacniajgca z masy min. asfaltowej gr. 4,0 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ.

W MIEJSCOWOSCI WOZUCZYN.

od km 0+125 do km 0+323
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Istniejgca konstrukcja nawierzchni.

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.

Warstwa wzmacniajaca z masy mineralno-bitumicznej gr. 4,0 cm.warstwa dolna.

Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Wyréwnanie istniej acej podbudowy kruszywem gr. 5 cm

Od km 0+142,00 do km 0+162,00 = 20x3,60x0,05=3,60 m®
Od km 0+171,00 do km 0+183,00 = 12x3,60x0,05=2,16 m®

Od km 0+195,00 do km 0+212,00 = 17x3,60x0,05=3,06 m3
Km 0+236 1,50x1,00x0,05=0,075 m>

Razem :=8,89 m®

Ustugi Drogowe, Projektowanie Gmina Rachanie
Nadzory Inwestorskie. Inwestor: 22-640 Rachanie.
22-600 Tomaszéw Lub. ul. Kopernika 9 b% ul. Dolna 1
BRANZA STADIUM DATA ZAr ACZNIK
DROGOWA P.B. Kwiecien 2019 Rok NR:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI WOZUCZYN

OBIEKT Od km 0+000 do km 0+323 o ditugosci odcinka 323,00 mb
Nr dziatki: 81
RYSUNEK PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT WIadys%aw KUpiCZ KONSTR - INZ. W ZAKRESIE DROG

GP-1I-7342/167/94




