PROJEXKT

NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI WOZUCZYN

od km 0+000,00 do km 0+323,00
dtugo $¢ odcinka 323,00 mb.

Dziatka Nr 81

Inwestor: Gmina Rachanie
22-640 Rachanie
ul. Dolna 1
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OPIS TECHNICZNY

do projektu na przebudowe drogi gminnej
w miejscowosci Wozuczyn

od km 0+000,00 do km 0+323,00
dtugos$¢ odcinka 323,0 mb.

dziatka nr 81.

|. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkg projektowg.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

Pomiary w terenie.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

Obowigzujgce normy.

Literatura fachowa.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny podpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.

NookrwhE

Il. Stan istniej acy.

Istniejgca droga gminna przebiega w terenie rowninnym , stanowi
dojazd do indywidualnych posesji gospodarczych i pdél uprawnych.
Istniejgca nawierzchnia wykonana jest bitumiczna jako powierzchniowo utrwalona
bitumem.
Od km 0+000,0 do km 0+020,0 istniejgca nawierzchnia posiada szeroko$¢ 4,5m,
od km 0+020,0 do km 0+045,0 szerokos¢ 3,5 m, od km 0+045,0 do km 0+125,0
posiada szeroko$¢ 3,0 m a od km 0+125 do km 0+323 posiada szerokos$c¢ 3,50 m.
Istniejgca nawierzchnia jest zdeformowana w profilu podtuznym i poprzecznym,
posiada liczne wyboje i ubytki, co stwarza duze niebezpieczerstwo dla ruchu
pieszego i pojazdéw mechanicznych.

Pobocza sg zanizone, posiadajg liczne wymulenia oraz wyrwy co
stwarza niszczenie podbudowy oraz ogranicza skrajnie drogowg pozioma.

Ill. Zakres opracowania.

Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej w miejscowosci
Wozuczyn gmina Rachanie od km 0+000,00 do km 0+323,00 o dtugosci
odcinka 0,323 km.



Szerokosc istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8,00 do
10,00 m.

V. Plan zagospodarowania.

Planowany odcinek drogi do przewidziany do modernizacji przebiega w
liniach rozgraniczajgcych o szerokosci pasa od 8,00 do 10,00 m i stanowi
dojazd do indywidualnych posesji gospodarczych, i pél uprawnych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa od km 0+000 do km 0+045 zaplanowano
mijanke poszerzajgc istniejgcg nawierzchnie do 5,0 m.

Szerokosc¢ planowanej nawierzchni do przebudowy od km 0+000,00 do km
0+045,0 wynosi 5,00 m a od km 0+045,00 do km 0+125,00 szerokos$¢
planowanej nawierzchni wynosi 3,0 m a od km 0+125 do km 0+323 szerokos$¢
planowanej nawierzchni wynosi 3,50 m.

Szerokosc¢ poboczy zaprojektowano 0,50 m.

Od km 0+000 do km 0+020 zaplanowano poszerzenie istniejgcej podbudowy o
szeroko$¢ 0,60 m a do km 0+020 do km 0+045 o szerokos¢ 1,50 m.

Ogotem powierzchnia nawierzchni planowanej do przebudowy drogi gminnej w
wynosi 1175,75 m?,

Przebieg planowanej drogi do przebudowy uwidoczniono na planie
zagospodarowania terenu ktéry stanowi zatgcznik do niniejszej dokomentaciji.

V. Konstrukcja nawierzchni.

Na istniejgcej nawierzchni planowanej do przebudowy od km 0+000,00 do km
0+323,00 zaplanowano nastepujgcg konstrukcje :

Od km 0+000 do km 0+045 wraz ze skosem do km 0+055 zaplanowano
poszerzenie istniejgcej nawierzchni.

Szerokosc¢ poszerzenia od km 0+000 do km 0+020 wynosi 0,60 m a od km 0+020
do km 0+045 szerokos¢ poszerzenia wynosi 1,50 m.

Na powyzszym odcinku planuje sie wykonanie koryta gtebokosci 20 cm i utozenie
podbudowy z tlucznia 25/45 o grubosci 20 cm o powierzchni 57,00 m?.

Od km 0+045 do km 0+125 zaplanowano warstwe gorng podbudowy z kruszyw
tamanych o grubosci 10 cm.

Powierzchnia podbudowy z kruszyw famanych wynosi 256,00 m?.

Wedtug nizej wymienionej lokalizacji zaplanowano wyréwnanie istniejgce;j
podbudowy tluczniem sortowanym o grubosci 5,0 cm.

Od km 0+142,00 do km 0+162,00 = 20,00x3,60x0,05 = 3,60 m®
Od km 0+171,00 do km 0+183,00 = 12,00x3,60x0,05 = 2,16 m®
Od km 0+195,00 do km 0+212,00 = 17,00x3,60x0,05 = 3,06 m®
Km 0+236 1,50x1,00x0,05 = 0,075 m®
Razem:= 8,89 m°




Na catym odcinku od km 0+000 do km 0+323 zaplanowano warstwe wigzgcq z
mieszanek asfaltowych o grubosci warstwy $rednio 4,0 cm (100 kg/m?).
Powierzchnia warstwy wigzacej wynosi 1208,05 m?.

Warstwe gorng nawierzchnie zaplanowano z mieszanek mineralno-
bitumicznych, mieszanka asfaltowa KR-1 o grubosci 4,0 cm (100kg/m?).
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej warstwy gérnej wynosi 1175,75 m?.

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono w zatgczniku graficznym ,Przekroje
konstrukcyjne” stanowigcy zatgcznik do niniejszej dokumentaciji.

VI. Odwodnienie.

W celu odwodnienia nawierzchni, jezdni nadano spadek
dwustronny 2.0%.
Wody sprowadzono na tereny nizej potozone wedtug istniejgcych spadkdéw
podtuznych uksztattowania terenu.

VII. Urzadzenia techniczne obce.

Na opracowywanym odcinku drogi gminnej urzgdzenia obce wystepujq :
- hapowietrzna linia energetyczna.
PowyZzsza linia energetyczna nie koliduje z planowang do przebudowy drogi
gminnej w Wozuczynie.

VIIl. Roboty ziemne — wyko nAczeniowe.

Roboty ziemne wystepujg przy uzupetnieniu poboczy ziemig
o szerokosci 0.50 m obustronnie na catym odcinku i wynoszg
33,84 m® z transportem na odlegto$é do 1,0 km z dokopu.
Na powyzszym odcinku wystepuje plantowanie poboczy o szerokosci 0,50 m
obustronnie.
Powierzchnia plantowania poboczy w ciggu gtéwnym wynosi 323,00 m?.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

do projektu budowlanego na przebudow e drogi gminnej
w miejscowo $ci Wo zuczyn.
od km 0+000 do km 0+323

dziatka nr 81.

W nawigzaniu do zmiany prawa budowlanego z dnia 28-06-2015 roku
artykut 34, ustawy 3 punkt 5 ktory powinien zawiera¢ informacje o obszarze
oddziatywania obiektu.

W pasie zamierzonej inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne
oraz obiekty zabytkowe.
Dane okreslajgce wptyw eksploatacji na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.
Planowana inwestycja usytuowana jest poza granicami terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Wplyw planowanej inwestycji w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza.
Planowana do realizacji inwestycja jest obiektem przebudowywanym, na skutek
poprawy warunkow jezdnych, w tym nawierzchni drogi zmniejszy sie emisja hatasu
jak réwniez ilo$¢ zanieczyszczen emitowanych przez uczestnikdw ruchu drogowego.

1. W trakcie trwania budowy moggq wystgpi¢ okresowe przekroczenia norm
hatasu zwigzanego z pracg maszyn i ciezkiego sprzetu, wptyw ten bedzie
krotkotrwaly i bedzie sie cechowat niskim poziomem ucigzliwosci.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w
porze dziennej ( miedzy godzing 6,00 a 22,00).

2. Wplyw na Swiat roslinny i zwierzecy.
Przebudowa odcinka drogi nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzgt dzikich
i domowych.

Na wymienionym odcinku drogi od km 0+000 do km 0+270,00 na planowanej
do przebudowy drodze, nie przewiduje sie wycinke drzew i krzewow.
Podczas prowadzenia rob6t, a w szczegoélnosci rob6t ziemnych nalezy zwrdcié
szczegoOlng uwage na mozliwos¢ przedostania sie na teren robot matych zwierzat,
woéwczas obszary te nalezy wygrodzic i zabezpieczyc.
Realizowana inwestycja nie przebiega przez obszary specjalnej ochrony.



3. Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby.
Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniajg kategorie ruchu, a w tym nie
zwiekszajg udziatu pojazdéw w ruchu drogowym.
Wplyw emisji zanieczyszczen nie wptynie na zmiane powierzchni ziemi i gleby.

4 Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach nie spowoduje niekorzystnych
odziatywan w zakresie wptywu na ztoza kopalin i warunki geologiczne.

5. Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury.
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania na
srodowisko.

6. Realizacja przebudowy odcinka drogi gminnej nie wplynie negatywnie na
sgsiednie dziakki.



