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OPIS TECHNICZNY

uproszczonego projektu przebudowy drogi gminnej wewnetrznej

dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Rachanie,
dziatka nr. 1595, 108.
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Podstawa opracowania.

Mapa w skali 1:1000

Obowigzujgce normy

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych
Literatura fachowa

Pomiary uzupetniajgce w terenie.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
drogi (Dz.U. 1999/43/430).

2. Przedmiot opracowania

Opracowaniem objeto przebudowe drogi gminnej wewnetrznej
dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Rachanie, dziatka
nr. 1595, 108.

3. Opis stanu istniej acego.

Droga na catym odcinku ma nawierzchnie gruntowg czesciowo
wzmocniong materiatami  kamiennymi. Jej szerokos¢ jest
zmienna i waha sie od 3,50 m do 4,00 m. Obecnie nawierzchnia
drogi nie posiada zadnej nosnosci. W planie obecna nawierzchnia
spetnia wymogi drogi dojazdowej klasy D. W profilu podtuznym
I w przekroju poprzecznym nawierzchnia jest zdeformowana.
Pobocza gruntowe majg r6zng szerokos¢ wynoszg od 0,50 do 1,00
m. Stan techniczny drogi pozwala na bezpieczng jazde przy
predkosci 10 km/h. Droga nie posiada rowow, a odwodnienie
nastepuje w sposob powierzchniowy. Droga stanowi jedyny dojazd
do znajdujacych sie w tej czesci wsi zabudowan.

4. Zakres przebudowy

Na calym odcinku drogi wykonano przekroj szlakowy bez
kraweznikéw, lokalizacja drogi nie ulegnie zmianie.

Planowana przebudowa drogi miesci sie w obecnym pasie
drogowym. Wykonywana nawierzchnia to — podbudowa betonowa
z betonu C8/10 (B10) gr. 15cm utozona na mieszance kruszywa
tamanego 0/63 mm o gr. 15 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku



grubosci 15 cm w planie droga przebiega istniejgcym sladem,
bedzie trwata, odporna na wody opadowe oraz zapobiegnie
dalszej degradacji drogi. W profilu podtuznym niweleta po
prowadzi sie roéwnolegle do istniejgcej, odpowiednio podnoszac
0 grubosc¢ podbudowy. W przekroju poprzecznym na odcinkach
projektuje sie nawierzchnie o spadku dwustronnym przy spadku
poprzecznym 2%. Wykonana zostanie mijanka o szer. 5,00 mb na
dt 25,0 m. Istniejgce zjazdy zostang utwardzone kruszywem
tamanym 0/63 mm stabilizowanym mechanicznie o gr 20 cm
utozonym na w-wie odsgczajacej z piasku gr. 10 cm i zakonczone
opornikiem betonowym 12x20 cm wtopionym..

Konstrukcje drogi przyjeto przy zatozeniach :

klasa drogi : D
predko $¢ projektowa 30 km/h
rodzaj gruntu G2

Przyjeto konstrukcje spetniajacg wymagania Warunkéw Technicznych
dla klasy D

podbudowa z betonu Rm28 — 10 MPa
0 grub osci 15 cm wg PN -S-06106
podbudowa — mieszanka kruszyw 0/63
zageszczana mechanicznie wg PN-S-06102

roboty ziemne wg PN-S-02205
Szerokos¢ podbudowy - 3,50-500m
Spadki poprzeczne - 2%
Spadki podtuzne - jak istnieje droga

Pobocza o szer. 0,75 m, w tym utwardzone kruszywem
0/31,5 mm o gr. 15 cm i spadku 6% na szer. 0,50 m

4 Ochrona srodowiska,,

Poprzez wykonang przebudowe drogi zostanie podniesione
bezpieczenstwo i komfort uzytkownikow drogi jak i estetyka
Srodowiska. Wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z
przebudowa drogi nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia
surowcow (w tym wody), materiatow, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie bedg wykonywane w obszarze
wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie



gatunkoéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, a takze siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura
2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar przyrody (Dz.U. Nr 92 poz.
880)

Roboty zwigzane z przebudowg nie stwarzajg zagrozenia dla
otoczenia i ludzi.

5. Uwagi.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Roboty mozna rozpoczag¢ po zgtoszeniu w Nadzorze
Budowlanym terminu rozpoczecia robot na podstawie artykutu 29
ust. 2 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonat:



