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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Raidth

BUDYNEK USYTUOWANY NA DZIALCE NR EWID. 1027, OBRB GEOD. RACHANIE, GM. RACHANIE
Inwestor: GMINA RACHANIE
BRANZA - OGOLNOBUDOWLANA, REMONTOWA

1. Kosztorys zostat sporzadzony metdalkulacji inwestorskiej szczegotowej i uproszeepn

2. Kosztorys zostat sporzadzony w oparciu o Rozptmenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04tisprawie metod i podstaw spguzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanya$zkdw prac projektowych oraz planowanych kosztdiwot budowlanych okstonych w progra-
mie funkcjonalno-aytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwc@40z pén.zm.)

3. Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych ékneo na podstawie odpowiednich katalogéw KNR, KNMRIR-W, NNRNKB, analogia, wycena
indywidualna oraz kalkulacja wtasna.

4. Cery jednostkow robocizny (R) przyjto na podstawie publikacji INTERCENBUD | kwartatZly. oraz w oparciu o dane Gléwnego ¢dlz Sta-
tystycznego na dze01.01.2020r.

5. Wskaniki narzutéw kosztéw pwednich (Kp) przyjto w oparciu o informagjwydawnictwa INTERCENBUD | kwartat 2020r. oraz waspiu o
dane Gtéwnego Urzu Statystycznego na d#i®1.01.2020r.

6. Wskatniki narzutu zysku (Z) przgfo w oparciu o informagjwydawnictwa INTERCENBUD | kwartat 2020r. oraz waspiu o dane Giéwnego
Urzedu Statystycznego na dzi€1.01.2020r.

7. Ceny jednostkowe materiatowetq jako drednione ceny wedtug informacji o cenach materialawnictwa INTERCENBUD | kwartat 2020r.
oraz w oparciu o katalogowe ceny autoryzowanychrgystoréw.

8. Ceny jednostkowe spitm przygto jakosrednie ceny podawane w cennikach INTERCENBUD | kat2020r.

9. Wspétczynniki przyjte do niniejszego kosztorysu inwestorskiego:

R - dla rob6t ogélnobudowlanych - zt

Kp - dla robét ogélinobudowlanych - %

Z - dlarobo6t ogélinobudowlanych - %

10. Zakres prac - zgodnie z ustaleniami z Inwestore

Z uwagi na fakt rozwiaza indywidualnych, kierownik budowy winien bezpednio na budowie dokonywabmiaréw i zamowik materiatéw budo-
wlanych. Niniejszy przedmiar i kosztorys zawiedi oraz ceny frednione, mogre odbiegéa od rzeczywistego zycia materiatbw oraz cen pro-
duktéw w fazie realizacji inwestycji. Przedmiartjesdynie elementem pomocniczym przy wycenie i gggiradzony na podstawie audytu energe-
tycznego- mee odbiegé od rozwiaza projektowych ktére majnad nim pierszestwo.

Kosztorys nalgy rozpatrywa razem z dokumentacjechniczr oraz audytem, stanowda podstaw do przedmiaru rob6t. Kosztorys spgizono na
podstawie ogolnie przyfych wskanikow.

Podstawowe dane techniczne powierzchniowe i kubesir

Budynek wybudowany - pierwsze skrzydio w 1930rtddkkonstrukcyjny podiiny. Budynek murowany z cegly ceramicznej petney quastakow.
Stropy ceramiczne- KLEIN. Schody monolityczne, koyninurowane z cegty.
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3termo INWESTORSKI Szkota Rachanie KWALIFIKOWANE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 Docieplenie
1.1 Dociepleniescian zewretrznych budynku - segment A
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m taws podtiinym ram 2,57 |m2
d.1.11651-02 m o wys. do 15 m
POLNOCNA (16,50*12,12 m2 199,980
ZACHOD- |26,54*12,12 m2 321,665
NIA
POLUDNIO- |16,50*12,12 m2 199,980
WA
WSCHOD- |26,54*12,12 m2 321,665
NIA
RAZEM 1043,29(¢
2|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi foli polietylenovg m2
d.1.10925-01
analogia
POLNOCNA |(1,15*2,05)*4+ (1,15*1,75)*2 m2 13,455
ZACHOD-  |(1,45*2,05)*16+(1,75*1,75)*3 m2 56,748
NIA
POLUDNIO- |(1,50%1,50)*4+(1,50*0,90)*1+(0,90*1,85)*2+(1,15*153+(1,30*2,30)*1 m2 18,798
WA
WSCHOD- [(1,45*2,05)*12+(1,75*1,75)*3 m2 44,858
NIA
RAZEM 133,859
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowejsnanachfilarach,pilastrach o |m2
d.1.10701-06 pow.odbicia ponad 5 m2
ANALOGIA- odbicie tynkéw zewnetrznych uszkodzonyduparzonych, 40z o
stabej przyczeprigi- przyjeto ok. 15% powierzchriiciany, nie odejmowano
otworéw z uwagi na wyspujace uszkodzenia tynkéw réwriiev oscieach
okiennych i drzwiowych
poz.1*15% m2 156,494
RAZEM 156,494
4 Demonta i ponowny montarur spustowych i wykonaniem odsadzek oraz wy szt
d.1.1wycena indy-|miang hakéw i wyceciem w gzymsie pod rgrspustovy w wyniku docieplenia
widualna styropianem
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
5/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap f@an m2
d.1.10711-09 ANALOGIA- uzupetnienie tynku w miejscach skutegarstgo tynku
poz.3 m2 156,494
RAZEM 156,494
6|KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokr - oczyszczeim?
d.1.12611-01 nie mechaniczne i zmycie
POLNOCNA |16,50*7,46+4,10*2,95+5,62 -(1,15*2,05)*4- (1,15*E)72 m2 127,350
ZACHOD- |22,50%7,46+4,04%4,00 +(3,29*2,18)- (1,45*2,05)*16;75*1,75)*3 m2 134,435
NIA
POLUDNIO- |16,50*7,46+4,10%2,95 +5,62 - (1,50*1,50)*4- (1,5090)*1 - (0,90*1,85)*2 - |m2 122,008
WA (1,15*1,85)- (1,30*2,30)*1
WSCHOD- |22,50%7,46+4,04*4,00+(3,29*2,18)-(1,45*2,05)*12-15*1,75)*3 m2 146,325
NIA
RAZEM 530,118
7/|KNR 0-23 Dociepleniescian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system m2
d.1.12614-01 ANALOGIA-po uprzednim skuciu tynku w miejscach jegszkodzenia, przy
uzyciu got. zapraw klagych wraz z przyg. podkiadu i tynku mineralneggtyt
styropianowe gr.15cm, siatka z wtékna szklanegdcomg zgodnie z technolo-
gia
poz.6 m2 530,114
RAZEM 530,118
8/KNR 0-23 Dociepleniescian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system m2
d.1.12614-01 ANALOGIA-po uprzednim skuciu tynku w miejscach jegszkodzenia, przy
uzyciu got. zapraw klagych wraz z przyg. podkiadu i tynku mineralneggtyt
styropianowe gr.15cm, siatka z wtékna szklanegdcomg zgodnie z technolo-
gia
sciany gr 33,48 m2 33,480
25cm na pod
daszu
RAZEM 33,480
9|KNR 0-23 Docieplenie éciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowysyistem m2
d.1.12614-07 - przy wyciu got. zapraw klecych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
ANALOGIA- docieplenie styropianem o gr. 2cm, prexyyciu got. zapraw klep
cych, wraz z przygotowaniem podé i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki, siatka z wi6kna.
POLNOCNA |((1,15+2,05+2,05)*4+ (1,15+1,75+1,75)*2)*0,30 m2 9,090
ZACHOD- |((1,45+2,05+2,05)*16+(1,75+1,75+1,75)*3)*0,30 m2 31,365
NIA
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3termo INWESTORSKI Szkota Rachanie KWALIFIKOWANE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
POLUDNIO- |((1,18+2,05+2,05)*2 + (1,17+1,14+1,14)*2 + (2,353@+2,30) + (0,72+1,44+ |m2 9,873
WA 1,44) + (0,90+2,00+2,00))*0,30
WSCHOD- |((1,45+2,05+2,05)*12+(1,75+1,75+1,75)*3)*0,30 m2 24,7085
NIA
RAZEM 75,033
10|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie okien silikonem m
d.1.10616-06
POLNOCNA |((1,15+2,05+2,05)*4+ (1,15+1,75+1,75)*2) m 30,300
ZACHOD-  |((1,45+2,05+2,05)*16+(1,75+1,75+1,75)*3) m 104,550
NIA
POLUDNIO- |(1,18+2,05+2,05)*2 + (1,17+1,14+1,14)*2 + (2,354®%2,30) + (0,72+1,44+ |m 32,910
WA 1,44) + (0,90+2,00+2,00)
WSCHOD- |((1,45+2,05+2,05)*12+(1,75+1,75+1,75)*3) m 82,350
NIA
RAZEM 250,11¢
11KNR-W 2-02 | Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprami elewacyjnymi- ochrgm
d.1.12601-08 na naranikéw wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmasriem 1 warst-
wa siatki
ANALOGIA- narozniki zewretrzne z tworzywa sztucznego
(7,64+2,93)*4+2,91*4 m 53,920
RAZEM 53,920
12/NNRNKB (z.VIl) dociepleniescian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatkitggy | m2
d.1.1202 2608-05 |ANALOGIA- dodatkowe wzmocnienie drggvarstvyg siatkiscian docieplonych
do wysokdci 2 m nad opaskkapilarmy oraz w nargach otworéw okiennych i
drzwiowych (zgodnie z technolegi- nie odejmowano oscig otwordéw z uwagi
na konieczn& wywinigcia siatki na oscieza i ich wzmocnienie w riach
(30,82+15,66+16,00+15,85)*2,00 m2 156,660
RAZEM 156,66(
13/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewgtrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.1.11405-02 ANALOGIA- grupa koloréw druga z wzornika farb syste - ostateczny kolor do
uzgodnienia z inwestorem (w ramach tej grupy kalerdgodnie z projektem by-
dowlanym)- farba silikatowa lub tynk silikonowy- lkeoystyka elewacji zgodnie g
projektem elewacji
poz.6 m2 530,118
RAZEM 530,118
14/KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm m2
d.1.10506-0 ANALOGIA- Podokienniki zewgtrzne z blachy powlekanej - ostateczny kolor do
uzgodnienia z inwestorem, zalecanyzdub bialy. Wykona z kapinosem i za-
mocowa ze spadkiem od strony okna
POLNOCNA |(1,15*4+1,15*2)*0,55 m2 3,795
ZACHOD- |(1,45*16+1,75*3)*0,55 m2 15,648
NIA
POLUDNIO- |(1,18*2 +1,17*2 + 2,35 + 0,72 + 0,90)*0,55 m2 4,769
WA
WSCHOD- |(1,45*12 + 1,18*2 + 1,45*6 + 1,18)*0,55 m2 16,302
NIA
RAZEM 40,514
15/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - do @roddw murowanych szt.
d.1.10137-02 ANALOGIA- kratki wentylacyjne do zamocowania nawedeji (jako wentylacja
elewacji) w miejscach wentylacji. UWAGA- nie zaldéjotworéw wentylacyj-
nych styropianem podczas docieplania
szt. 8,000
RAZEM 8,000
16/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameywczymi na odl.d¢m3
d.1.10108-11 1 km
ANALOGIA- gruz z usunietych tynkow
156,494*0,03 m3 4,695
RAZEM 4,695
17/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamewczymi - za ka |m3
d.1.10108-12 dy nast. 1 km
poz.16 m3 4,695
RAZEM 4,695
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewadjynki gtadkie - gzyms wo{m?
d.1.11204-03 két segmentu (dolny i gérny)
catasé (22,50+22,50+9,18+9,18+3,60*2+16,50*2+4,56*2)*0,45 m2 50,706
RAZEM 50,706
19/KNR 0-23 Dociepleniescian ptytami styropianowymi - system m2
d.1.12614-01 ANALOGIA-ptyty styropianowe gr.15cm, siatka z wiékiszklanego- wykoria
analogia zgodnie z technologi- poddasze strychu
33,48 m2 33,480
RAZEM 33,480
20|KNR 19-01 |Bonie okienne i gzymsowe (sztukateria)sn@nach wykonane styropianem - m
d.1.10825-01 specjalne zaméwienie i odwzorowanie istniejacych
analogia
26,54*2+16,50*2+9,18*2+3,90*2 m 112,240
RAZEM 112,24(
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3termo INWESTORSKI Szkota Rachanie KWALIFIKOWANE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1.2 Ocieplenie podtogi segment A
21/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada m2
d.1.20612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 12cm wsp. 0,035
analogia
102,37 m2 102,370
RAZEM 102,370
22/KNR 4-01  |Wykonanie podtogi z ptyt OSB - mocowanych do koulstji legaréw m2
d.1.20411-03
analogia
102,37 m2 102,370
RAZEM 102,370
1.3 Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji - segmeri
23/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada m?2
d.1.30612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 12cm
analogia
268,58+66,68 m?2 335,260
RAZEM 335,260
1.4 Dociepleniescian cokotowych i poniej gruntu - SEGMENT A
24/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennejagelarnej na podsypce |m?2
d.1.40805-01 piaskowej- demontaopaski kapilarnej
analogia
(26,54+26,54+16,50+16,50-8,35)*0,60 m2 46,638
RAZEM 46,638
25/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy m2
d.1.40802-06 Krotnos¢ = 5
poz.24 m2 46,638
RAZEM 46,638
26/KNR 4-04 Skucie cokotu srednia wysokosc 0,30m- zmiennarémircici i uszkodzenia el¢ m2
d.1.40502-01 wacji
analogia
(26,54+26,54+16,50+16,50-8,35)*0,30 m2 23,319
RAZEM 23,319
27/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi na odleghé¢ 1 |m3
d.1.40108-09 km
0108-10
poz.26*0,05 m3 1,166
RAZEM 1,166
28/KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szefokdna do 1.5 m i ghokas- |m3
d.1.40102-02 cido 1.5 m w gruncie kat. Il
((26,54+26,54+16,50+16,50-8,35)*0,60)*2,20 m3 102,604
RAZEM 102,604
29/KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokr - oczyszczeim?
d.1.42611-01 nie mechaniczne i zmycie
(26,54+26,54+16,50+16,50-8,35)*2,50 m2 194,325
RAZEM 194,325
30/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanpcl uszczelnienia w |m?2
d.1.40102-01 technologii - gruntowanie
poz.29 m2 194,325
RAZEM 194,325
31/KNR 0-41 Dociepleniescian cokotu ptytami styrodurem mocowanymi punktovgs. 15cm |m2
d.1.40115-01 wsp. zgodnie z audytem
analogia
poz.30 m2 194,325
RAZEM 194,325
32/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejemrstwy siatk|m2
d.1.42612-06 nascianach
poz.31 m2 194,325
RAZEM 194,325
33/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowycheazelnienie powierzchni |m2
d.1.40107-02 poddanych dziataniu wilgoci pochag®j z gruntu - sciana w gruncie oraz cokét
ponad grunt
poz.31 m2 194,325
RAZEM 194,325
34/KNR 2-02 Ostona izolacji- folia kubetkowa m2
d.1.40616-04
poz.31 m2 194,325
RAZEM 194,325
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych w gruntach kat.I-llggt|m3
d.1.40320-0101 |bokas¢ do 1.5 m, szeroko 0.8-1.5 m
poz.28 - (15,66+30,82+15,85+30,82-12,31)*0,10 m3 94,520
RAZEM 94,520
36/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb6 cm na podsypce cementqm?
d.1.40511-02 wo-piaskowej- przeteenie
(15,66+30,82+15,85+30,82-12,31)*0,60 m2 48,504
RAZEM 48,504
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3termo INWESTORSKI Szkota Rachanie KWALIFIKOWANE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 3 cm grétbwvarstwy po |m?2
d.1.40105-03 zag:szczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.36 m2 48,504
RAZEM 48,504
1.5 Dociepleniescian poddasza segment A
38/KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokr - oczyszczeim?
d.1.52611-01 nie mechaniczne i zmycie
calci¢ seg-  |((5,48+4,67)*4)*3,52 m2 142,912
mentu
RAZEM 142,912
39/KNR 0-23 Docieplenieician z gazobetonu ptytami styropianowymi - system m2
d.1.52614-01 ANALOGIA-po uprzednim skuciu tynku w miejscach jegszkodzenia, przy
uzyciu got. zapraw klegych wraz z przyg. podkiadu i tynku mineralneggtyt
styropianowe gr.10cm, siatka z wiékna szklaneggkoma: zgodnie z technolo-
gia
poz.38 m2 142,912
RAZEM 142,912
40/KNNR 2 Malowanie tynkéw gtadkich farbami silikonowymi m2
d.1.51405-02 ANALOGIA- - farba silikatowa- przyktadowy kolor bly- ostateczny wybor ko
lorystyki podejmuje inwestor
poz.39 m2 142,912
RAZEM 142,912
1.6 Dociepleniescian budynku segment B
41/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m tawds podtinym ram 2,57 |m2
d.1.61651-01 m o wys. do 10 m
ANALOGIA- rozstawione wokét catego segmentu
POLNOCNA |(4,47+11,45)*7,12+24,03 m2 137,380
ZACHOD- |3,10*8,70+11,00*11,89+2,40*12,00 m2 186,560
NIA
POLUDNIO- |10,76*9,95+37,51+4,20*12,00+6,24+6,30*8,22 m2 252,998
WA
WSCHOD- |25,16*7,50+19,56*3,19+25,16*1,38 m2 285,817
NIA
RAZEM 862,755
42/KNR 2-02  |Ostony okien i drzwi foli polietylenovg m2
d.1.60925-01
analogia
POLNOCNA |(1,50*0,83)*4+(0,57*2,00)+(2,10*0,90)*4+(2,40*2,80(2,10*2,00) m2 24,600
ZACHOD-  |(1,20*0,90)+(1,50*0,83)+(0,53*0,52)+(2,05*2,05)*2%00*2,10)+(2,10*0,50)+m?2 50,396
NIA (1,30*2,10)+(2,10*0,50)+(1,50*2,00)+(2,10*2,00)*44,60*1,65)+(2,10*1,65)*
3
POLUDNIO- |(0,90%0,90)*2+(0,80%2,00)+(0,90*0,90)*2+(1,80*2,86(2,05*0,50)+(0,90* m2 19,305
WA 0,90)*2+(1,80*2,00)+(2,10*0,50)+(2,10*0,50)+(0,902D)
WSCHOD- |(0,90*0,90)+(0,90*2,13)+(1,50*0,90)+(1,50*0,83)+200,90)+(1,13*1,16)+ |m? 94,964
NIA (0,54*0,60)+(1,50*0,83)+(1,50*2,05)+(2,05*2,05)*74,60*2,00)+(2,10*2,00)*
7+(2,10*1,65)*6
RAZEM 189,265
43 Demonta i ponowny montarur spustowych i wykonaniem odsadzek oraz wy szt
d.1.6 wycena indy-|miarg hakéw i wyceciem w gzymsie pod rarspustovy w wyniku docieplenia
widualna styropianem
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
44/KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokr - oczyszcze;m?2
d.1.62611-01 nie mechaniczne i zmycie istniejacego ocieplenia
analogia
POLNOCNA |(4,47+11,45)*7,12+24,03-((1,50*0,83)*4+(0,57*2,002+10*0,90)*4+(2,40*  |m2 112,780
2,80)+(2,10*2,00))
ZACHOD- |3,10*8,70+11,00*11,89+2,40*12,00- (14,40+2,40)*1;2@,20*0,90)+(1,50* |m?2 116,004
NIA 0,83)+(0,53*0,52)+(2,05*2,05)*2+(0,90*2,10)+(2,108D)+(1,30*2,10)+(2,10%
0,50)+(1,50*2,00)+(2,10*2,00)*4+(1,50*1,65)+(2,106b)*3)
POLUDNIO- |10,76*9,95+37,51+4,20*12,00+6,24+6,30*8,22-(10,7&04-6,30)-((0,90*0,90, m2 212,033
WA *2+(0,80*2,00)+(0,90*0,90)*2+(1,80*2,80)+(2,05*0,56(0,90*0,90)*2+(1,80*
2,00)+(2,10*0,50)+(2,10*0,50)+(0,90*1,20))
WSCHOD- |25,16*7,50+19,56*3,19-((0,90*0,90)+(0,90*2,13)+(0*6,90)+(1,50*0,83)+ |m? 156,132
NIA (1,20%0,90)+(1,13*1,16)+(0,54*0,60)+(1,50*0,83)+%0D72,05)+(2,05*2,05)*7+
(1,50*2,00)+(2,10*2,00)*7+(2,10*1,65)*6)
RAZEM 596,949
45/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowejsnenachfilarach,pilastrach o |m2
d.1.60701-06 pow.odbicia ponad 5 m2
ANALOGIA- odbicie tynkéw zewnetrznych uszkodzonyduparzonych, 41z o
stabej przyczeprigi- przyjeto ok. 15% powierzchriiciany, nie odejmowano
otworéw z uwagi na wyspujace uszkodzenia tynkow rowriiev oscigach
okiennych i drzwiowych
poz.44*15% m?2 89,542
RAZEM 89,5472
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46/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap f@an m2
d.1.60711-09 ANALOGIA- uzupetnienie tynku w miejscach skutegarggo tynku
poz.45 m2 89,542
RAZEM 89,542
47/KNR 0-23 Docieplenieician z gazobetonu ptytami styropianowymi - system m2
d.1.62614-01 ANALOGIA-po uprzednim skuciu tynku w miejscach jegszkodzenia, przy
uzyciu got. zapraw klecych wraz z przyg. podktadu i tynku mineralneggtypt
styropianowe gr.15cm, siatka z wiokna szklaneggkoma zgodnie z technolo-
gia
poz.44 m2 596,949
RAZEM 596,949
48/KNR 0-23 Docieplenieician z gazobetonu ptytami styropianowymi - system m2
d.1.62614-01 ANALOGIA-po uprzednim skuciu tynku w miejscach jegszkodzenia, przy
uzyciu got. zapraw klecych wraz z przyg. podktadu i tynku mineralneggtypt
styropianowe gr.10cm, siatka z widkna szklanegdcomgt zgodnie z technolo-
gia
sciany w nad<{65,69+7,88+8,01 m2 81,580
budowie stry-
chu
RAZEM 81,580
49/KNR 0-23 Docieplenie éciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami styropianowysyistem m2
d.1.62614-07 - przy wyciu got. zapraw klecych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
ANALOGIA- docieplenie styropianem o gr. 2cm, pryyciu got. zapraw klep
cych, wraz z przygotowaniem podé i kczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki, siatka z widkna.
POLNOCNA |((1,50+0,83+0,83)*4+(0,57+2,00+2,00)+(2,10+0,90-6)*8+(2,40+2,80+2,80) m2 18,764
+(2,10+2,00+2,00))*0,40
ZACHOD-  (((1,20*0,90)+(1,50*0,83)+(0,53*0,52)+(2,05+2,05+2)2+(0,90+2,10+2,10)+m2 33,040
NIA (2,10+0,50+0,50)+(1,30+2,10+2,10)+(2,10+0,50+0,5D0)50+2,00+2,00)+
(2,10+2,00+2,00)*4+(1,50+1,65+1,65)+(2,10+1,65+}*850,40
POLUDNIO- |((0,90*0,90)*2+(0,80*2,00)+(0,90*0,90)*2+(1,80*2,%68(2,05*0,50)+(0,90* |m2 7,722
WA 0,90)*2+(1,80*2,00)+(2,10*0,50)+(2,10*0,50)+(0,902D))*0,40
WSCHOD- ((0,90*0,90)+(0,90*2,13)+(1,50*0,90)+(1,50*0,83)+20*0,90)+(1,13*1,16)+ |m?2 37,986
NIA (0,54*0,60)+(1,50*0,83)+(1,50*2,05)+(2,05*2,05)*74;60*2,00)+(2,10*2,00)*
7+(2,10%1,65)*6)*0,40
RAZEM 97,512
50|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie okien i drzwi silikonem m
d.1.60616-06
POLNOCNA |(1,50+0,83+0,83)*4+(0,57+2,00+2,00)+(2,10+0,90+(*98(2,40+2,80+2,80)4m 46,910
(2,10+2,00+2,00)
ZACHOD- ((1,20*0,90)+(1,50*0,83)+(0,53*0,52)+(2,05+2,05+2)&5+(0,90+2,10+2,10)+ |m 82,601
NIA (2,10+0,50+0,50)+(1,30+2,10+2,10)+(2,10+0,50+0,50)30+2,00+2,00)+
(2,10+2,00+2,00)*4+(1,50+1,65+1,65)+(2,10+1,65+}*85
POLUDNIO- |(0,90%0,90)*2+(0,80%2,00)+(0,90*0,90)*2+(1,80*2,86(2,05*0,50)+(0,90* m 19,305
WA 0,90)*2+(1,80*2,00)+(2,10*0,50)+(2,10*0,50)+(0,902D)
WSCHOD- {(0,90*0,90)+(0,90*2,13)+(1,50*0,90)+(1,50*0,83)+200,90)+(1,13*1,16)+ |m 94,964
NIA (0,54*0,60)+(1,50*0,83)+(1,50*2,05)+(2,05*2,05)*74;60*2,00)+(2,10*2,00)*
7+(2,10%1,65)*6
RAZEM 243,78(
51|KNR-W 2-02 | Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprami elewacyjnymi- ochr¢m
d.1.62601-08 na naranikéw wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmasriem 1 warst-
wa siatki
ANALOGIA- narozniki zewretrzne z tworzywa sztucznego
6,26+4,61+8,35+3,10+11,30+2,40+10,73+4,20+6,24+23510+19,56 m 82,360
RAZEM 82,360
52/NNRNKB (z.VIl) dociepleniescian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatkitggy | m2
d.1.6202 2608-05 |ANALOGIA- dodatkowe wzmocnienie drggvarstvg siatkiscian docieplonych
do wysokdci 2 m nad opaskkapilarmy oraz w nargach otworéw okiennych i
drzwiowych (zgodnie z technolegi- nie odejmowano oscig otwordéw z uwagi
na konieczn& wywinigcia siatki na oscieza i ich wzmocnienie w riach
(4,47+11,45+25,16+10,76+14,40+4,20+6,30)*2,00 m2 153,480
RAZEM 153,480
53/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewgtrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.1.61405-02 ANALOGIA- grupa koloréw druga z wzornika farb syste - ostateczny kolor do
uzgodnienia z inwestorem (w ramach tej grupy kalerdgodnie z projektem by-
dowlanym)- farba silikatowa- przyktadowy kolor biabstateczny wybor kolorys-
tyki podejmuje inwestor
poz.44 m2 596,949
RAZEM 596,949
54/KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm m2
d.1.60506-0 ANALOGIA- Podokienniki zewgtrzne z blachy powlekanej - ostateczny kolor do
uzgodnienia z inwestorem, zalecanyzdiub bialy. Wykona z kapinosem i za-
mocowa ze spadkiem od strony okna
POLNOCNA |(2,10*4+0,57+(2,10*4))*0,55 m2 9,554
ZACHOD- |(1,20+1,50+0,53+2,05*2+2,10+2,10+1,50+2,10*4+1,50:623)*0,55 m2 16,077
NIA

-7-
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POLUDNIO- |(0,90*2+2,05+0,90*2+1,80+2,10+2,10+0,90)*0,55 m2 6,903
WA
WSCHOD- |(1,50+2,05*7+1,50+2,10*7+2,10%6)*0,55 m2 24,558
NIA
RAZEM 57,092
55/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - do @rmdéw murowanych szt.
d.1.60137-02 ANALOGIA- kratki wentylacyjne do zamocowania nawedeji (jako wentylacja
elewaciji) w miejscach wentylacji. UWAGA- nie zakdéjotworéw wentylacyj-
nych styropianem podczas docieplania
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
56/KNR 0-23 Dociepleniescian ptytami styropianowymi - system m2
d.1.62614-01 ANALOGIA-ptyty styropianowe gr.10cm, siatka z wiékiszklanego- wykoria
analogia zgodnie z technologi- poddasze strychu
81,58 m2 81,580
RAZEM 81,580
1.7 Dociepleniescian cokotowych i poniej gruntu - SEGMENT B
57/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennejagelarnej na podsypce |m?2
d.1.70805-01 piaskowej- demontaopaski kapilarnej
analogia
(25,16+10,76+12,50+3,40+5,30+5,40+6,26)*0,60 m2 41,268
RAZEM 41,268
58/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy m2
d.1.7/0802-06 Krotnos¢ = 5
poz.57 m2 41,268
RAZEM 41,268
59/KNR 4-04 Skucie cokotu srednia wysokosc 0,50m - zmiennaémirosci i uszkodzenia el m2
d.1.7/0502-01 wacji
analogia
(25,16+10,76+12,50+3,40+5,30+5,40+6,26)*0,50 m2 34,390
RAZEM 34,390
60/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyi na odleghé¢ 1 |m3
d.1.7/0108-09 km
0108-10
poz.59*0,05 m3 1,720
RAZEM 1,720
61 KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szefokdna do 1.5 m i gbokas- |m3
d.1.70102-02 cido 1.5 m w gruncie kat. Il
(((25,16+10,76+12,50+3,40+5,30+5,40+6,26))*0,603L, m3 49,522
RAZEM 49,522
62/KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokr - oczyszczeim?
d.1.72611-01 nie mechaniczne i zmycie
((25,16+10,76+12,50+3,40+5,30+5,40+6,26))*1,20 m2 82,536
RAZEM 82,536
63/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanpcl uszczelnienia w |m?2
d.1.70102-01 technologii - gruntowanie
poz.62+130,22 m2 212,756
RAZEM 212,756
64/KNR 0-41 Dociepleniescian cokotu ptytami styrodurem mocowanymi punktovgs. 15cm |m2
d.1.70115-01 wsp. zgodnie z audytem
analogia
poz.63 m2 212,756
RAZEM 212,756
65/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejemrstwy siatk|m2
d.1.72612-06 nascianach
poz.64 m2 212,756
RAZEM 212,756
66/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowycheazelnienie powierzchni |m2
d.1.70107-02 poddanych dziataniu wilgoci pochag®j z gruntu - sciana w gruncie oraz cokét
ponad grunt
poz.64 m2 212,756
RAZEM 212,756
67/KNR 2-02 Ostona izolacji- folia kubetkowa m2
d.1.7/0616-04
poz.64-poz.62 m2 130,220
RAZEM 130,220
68/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych w gruntach kat.I-llggt|m3
d.1.70320-0101 |bokas¢ do 1.5 m, szeroko 0.8-1.5 m
poz.61 - ((25,16+10,76+12,50+3,40+5,30+5,40+6,26)9)*0,15 m3 43,332
RAZEM 43,332
69/KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie|m
d.1.7/0401-02 kat.ll-IvV
5,16+10,76+12,50+3,40+5,30+5,40+6,26 m 48,780
RAZEM 48,780
70/KNR 2-31  |tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.7/0402-04
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((25,16+10,76+12,50+3,40+5,30+5,40+6,26)*0,30)*0,30 m3 6,190
RAZEM 6,190
71 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskovm
d.1.70403-01
25,16+10,76+12,50+3,40+5,30+5,40+6,26 m 68,780
RAZEM 68,780
72|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréd6é cm na podsypce cementgm?
d.1.70511-02 wo-piaskowej utégenie na nowo
((25,16+10,76+12,50+3,40+5,30+5,40+6,26))*0,60 m2 41,268
RAZEM 41,268
73/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 3 cm grétbwvarstwy po |m?2
d.1.70105-03 zag:szczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.72 m2 41,268
RAZEM 41,268
1.8 Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji - segmeri®
74/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwiavickowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada m2
d.1.80612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 14cm
analogia
342,80 m2 342,80(
RAZEM 342,800
1.9 Ocieplenie scian zewnetrznych - segment C
75/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m tawas podtinym ram 2,57 |m2
d.1.91651-01 m o wys. do 10 m
ANALOGIA- rozstawione wokét catego segmentu
POLNOCNA |20,06*6,30 m2 126,378
ZACHOD- |21,56*6,45+3,35*4,35 m2 153,635
NIA
POLUDNIO- |12,54*8,90+(5,92+1,74)*4,35 m2 144,927
WA
WSCHOD- (30,85*6,43 m2 198,366
NIA
RAZEM 623,306
76/KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi foli polietylenovy m2
d.1.90925-01
analogia
POLNOCNA |(1,50%0,90)*2+(1,20*2,05)+(2,05*0,85)+(1,80*0,90)¥21,80*1,15)*2+(0,90* |m?2 20,178
1,15)+(1,80*0,90)*3
ZACHOD-  |(2,70%4,40)*7 m2 83,160
NIA
POLUDNIO- |(0,90*1,50)+(0,90*2,05)+(0,90*1,20)+(1,80*0,85)*2 m2 7,335
WA
WSCHOD- |(2,70*1,20)*8 m2 25,920
NIA
RAZEM 136,593
77 Demonta i ponowny montarur spustowych i wykonaniem odsadzek oraz wy szt
d.1.9wycena indy-|miarg hakéw i wyceciem w gzymsie pod rarspustovy w wyniku docieplenia
widualna styropianem
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
78 KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokr - oczyszcze;m?2
d.1.92611-01 nie mechaniczne i zmycie istniejacego ocieplenia
analogia
POt NOCNA |20,06*6,30-((1,50*0,90)*2+(1,20*2,05)+(2,05*0,851:80*0,90)*2+(1,80* m2 106,201
1,15)*2+(0,90%1,15)+(1,80*0,90)*3)
ZACHOD- |21,56*6,45+3,35*4,35-((2,70*4,40)*7) m2 70,474
NIA
POLUDNIO- |12,54*8,90+(5,92+1,74)*4,35-((0,90*1,50)+(0,90*2)88,90*1,20)+(1,80* |m? 137,592
WA 0,85)*2)
WSCHOD- (30,85*6,43-(2,70*1,20)*8 m2 172,446
NIA
RAZEM 486,713
79/KNR 0-23 Dociepleniescian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system m2
d.1.92614-01 ANALOGIA-po uprzednim skuciu tynku w miejscach jegszkodzenia, przy
uzyciu got. zapraw klecych wraz z przyg. podktadu i tynku mineralneggtyt
styropianowe gr.15cm, siatka z wiokna szklaneggkoma: zgodnie z technolo-
gig- uwaga uwzglednic wetmna scianie wschodniej segment C
poz.78 m2 486,713
RAZEM 486,713
80/NNRNKB (z.VIl) dociepleniescian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatkitggy | m2
d.1.9202 2608-05 |ANALOGIA- dodatkowe wzmocnienie drggvarstvg siatkiscian docieplonych
do wysokdci 2 m nad opaskkapilarmy oraz w nargach otworéw okiennych i
drzwiowych (zgodnie z technolegi- nie odejmowano oscig otwordéw z uwagi
na konieczn& wywinigcia siatki na oscieza i ich wzmocnienie w riach
(20,06+21,56+3,35+12,54+5,92+1,74+30,85)*2,00 m2 192,040
RAZEM 192,040
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81/KNR 0-23 Docieplenie éciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami styropianowysyistem m2
d.1.92614-07 - przy wyciu got. zapraw klgcych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
ANALOGIA- docieplenie styropianem o gr. 2cm, pryyciu got. zapraw klep
cych, wraz z przygotowaniem podé i kczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki, siatka z wtokna.
POLNOCNA |((1,50+0,90+0,90)*2+(1,20+2,05+2,05)+(2,05+0,858)+§1,80+0,90+0,90)* |m?2 13,515
2+(1,80+1,15+1,15)*2+(0,90+1,15+1,15)+(1,80+0,9@6)*3)*0,30
ZACHOD-  |((2,70+4,40+4,40)*7)*0,30 m2 24,150
NIA
POLUDNIO- |((0,90+1,50+1,50)+(0,90+2,05+2,05)+(0,90+1,20+1420)80+0,85+0,85)*2)* | m2 5,760
WA 0,30
WSCHOD- |((2,70+1,20+1,20)*8)*0,30 m2 12,24Q
NIA
RAZEM 55,6639
82|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie okien silikonem m
d.1.90616-06
POLNOCNA |((1,50+0,90+0,90)*2+(1,20+2,05+2,05)+(2,05+0,855)+§1,80+0,90+0,90)* |m 45,050
2+(1,80+1,15+1,15)*2+(0,90+1,15+1,15)+(1,80+0,9@6)"3)
ZACHOD-  |((2,70+4,40+4,40)*7) m 80,500
NIA
POLUDNIO- |((0,90+1,50+1,50)+(0,90+2,05+2,05)+(0,90+1,20+1420)80+0,85+0,85)*2) |m 19,200
WA
WSCHOD- |((2,70+1,20+1,20)*8) m 40,800
NIA
RAZEM 185,550
83|KNR-W 2-02 | Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprami elewacyjnymi- ochr¢m
d.1.92601-08 na naranikéw wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmasriem 1 warst-
wa siatki
ANALOGIA- narozniki zewretrzne z tworzywa sztucznego
6,30*2+6,45*2+8,90*2+6,43*2 m 56,160
RAZEM 56,160
84|KNR 2-02  |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm m2
d.1.90506-0 ANALOGIA- Podokienniki zewgtrzne z blachy powlekanej - ostateczny kolor do
uzgodnienia z inwestorem, zalecanyzdub bialy. Wykond z kapinosem i za-
mocowa ze spadkiem od strony okna
POLNOCNA |(1,50*2+1,20+2,05+1,80*2+1,80*2+1,80*3)*0,55 m2 10,368
ZACHOD- |(2,70*7)*0,55 m2 10,395
NIA
POLUDNIO- |(0,90+0,90+0,90+1,80*2)*0,55 m2 3,465
WA
WSCHOD- |(2,70*8)*0,55 m2 11,880
NIA
RAZEM 36,108
85|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - do @rmddéw murowanych szt.
d.1.90137-02 ANALOGIA- kratki wentylacyjne do zamocowania naweeji (jako wentylacja
elewacji) w miejscach wentylacji. UWAGA- nie zaldéjotworéw wentylacyj-
nych styropianem podczas docieplania
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.10 Dociepleniescian cokotowych poniej gruntu - SEGMENT C
86/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennejagelarnej na podsypce |m?2
d.1.140805-01 piaskowej- demontaopaski kapilarnej
analogia
(30,85+12,54+21,56+5,92+2,40+1,74)*0,60 m2 45,006
RAZEM 45,006
87/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy m2
d.1.100802-06 Krotnos¢ = 5
poz.86 m2 45,006
RAZEM 45,006
88/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi na odleghé¢ 1 |m3
d.1.140108-09 km
0108-10
45,006*0,05 m3 2,250
RAZEM 2,250
89/KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szefokdna do 1.5 m i ghokas- |m3
d.1.140102-02 ci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(((30,85+12,54+21,56+5,92+2,40+1,74))*0,60)*1,20 m3 54,007
RAZEM 54,007
90/KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokr - oczyszczeim?
d.1.142611-01 nie mechaniczne i zmycie
(30,85+12,54+21,56+5,92+2,40+1,74)*1,20 m2 90,012
RAZEM 90,012
91/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanpcl uszczelnienia w |m?2
d.1.140102-01 technologii - gruntowanie
poz.90 m2 90,012
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RAZEM 90,012
92/KNR 0-41 Dociepleniescian cokotu ptytami styrodurem mocowanymi punktovgs. 15cm |m2
d.1.140115-01 wsp. zgodnie z audytem
analogia
sciany ponize poz.91 m2 90,012
gruntu
RAZEM 90,012
93/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejemrstwy siatk|m2
d.1.102612-06 nascianach
poz.92 m2 90,012
RAZEM 90,012
94/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowycheazelnienie powierzchni |m2
d.1.140107-02 poddanych dziataniu wilgoci pochag®j z gruntu - sciana w gruncie
poz.92 m2 90,012
RAZEM 90,012
95/KNR 2-02 Ostona izolacji- folia kubetkowa m2
d.1.100616-04
poz.94 m2 90,012
RAZEM 90,012
96/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych w gruntach kat.I-llggt|m3
d.1.1J0320-0101 |bokas¢ do 1.5 m, szeroko 0.8-1.5 m
poz.89 - ((30,85+12,54+21,56+5,92+2,40+1,74)*0:6)5 m3 47,256
RAZEM 47,256
97/KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie|m
d.1.190401-02 kat.ll-IvV
30,85+12,54+21,56+5,92+2,40+1,74 m 75,010
RAZEM 75,010
98/KNR 2-31  |Lawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.100402-04
((30,85+12,54+21,56+5,92+2,40+1,74)*0,30)*0,30 m3 6,751
RAZEM 6,751
99 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskovym
d.1.190403-01
30,85+12,54+21,56+5,92+2,40+1,74 m 75,010
RAZEM 75,010
100/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb6 cm na podsypce cementqm?
d.1.140511-02 wo-piaskowej utaenie na nowo
(30,85+12,54+21,56+5,92+2,40+1,74)*0,60 m2 45,006
RAZEM 45,006
101 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zgggzczeniem mechanicznym - 3 cm grétbwarstwy po |m2
d.1.140105-03 zagszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.100 m2 45,006
RAZEM 45,006
1.1] Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji -segment C
102 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada m2
d.1.110612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 14cm
analogia
sala gimn.  |380,40-281,50 m2 98,900
RAZEM 98,900
103 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada m2
d.1.110612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 12cm
analogia
salagimn. (281,50 m2 281,500
RAZEM 281,500
1.12 Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej - oba segmety
104/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.120353-05
segment A |2,00*0,90+3,00*2,95+2,05*1,30 m2 13,315
segment B |2,40*2,8+2,1*0,9+2,1*1,3+2,8*1,8 m2 16,380
segment C  |2,05*0,90+2,05*1,30 m2 4,510
RAZEM 34,205
105KNR 0-19 Montaz drzwi zewn. aluminiowe ciepte wraz z obrghdbsadzenia Uk< 1,1 W/|m?2
d.1.120929-12 m2K z kompletnymi okuciami, samozamykaczami hydcayhimi i min. 2 za-
analogia mkami atestowanymi. UWAGA- zastosofwaejsciowe drzwi EI30 - w eZci C.
poz.104 m2 34,2085
RAZEM 34,205
1.13 Oswietlenie catag¢ budynku
106/KNR 5-08 Przygotowanie podi@ pod oprawy @wietleniowe przykgcane na betonie mocckpl.
d.1.130502-09 wane na kotkach kotweych (ilas¢ mocowa 2)
374 kpl. 374,000
RAZEM 374,000
107/KNR 4-03 Demonta oprawswietlbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lubtahe  |szt.
d.1.131134-01 wym
413 szt. 413,000
RAZEM 413,000
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108 KNR 5-08 Montaz z podhczeniem na gotowym podio oprawswietlowkowych- LED - szt.
d.1.130511-03 zgodnie z audytem
analogia
374 szt. 374,000
RAZEM 374,000
1.14 Centralne ogrzewanie
109 KNR-W 2-15 |Rurockgi w instalacjach c.o. stalowesnnominalnej 20 mm o pgtzeniach praim
d.1.140401-02 sowanych - wymiana przewodéw po istniejacych lihiac
analogia
577 m 577,000
RAZEM 577,000
110 KNR-W 2-15 |Préby szczelngi instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychbwdynkach nie-|m
d.1.140406-02 mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1,000
577 m 577,000
RAZEM 577,000
111 KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe @r. nominalnej 15 mm- zawory termostatyczne szt.
d.1.140412-02
analogia
82 szt. 82,000
RAZEM 82,000
112 KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1.140128-02
analogia
poz.110 m 577,000
RAZEM 577,000
113 KNR-W 4-02 |Demonta grzejnika stalowego kpl.
d.1.140521-02
analogia
poz.111 kpl. 82,000
RAZEM 82,000
114/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwupltytowe typ C22, V22 o wys03800 mm , montagrzej- |Szt.
d.1.140209-05 nikéw nascianie
analogia
poz.113 szt. 82,000
RAZEM 82,000
2 Roboty dodatkowe przy termomodernizacji budynku- céosé
2.1 Inne roboty niezbedne przy termomodernizaciji
2.1.1 Inne roboty towarzyszce
115 Demonta oraz ponowny montatabliczek informacyjnych na budynku szt
d2.1.1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
116/KNR 2-02 Tynki wewrgtrzne zwykte kat. lll wykonywane:cznie na spodach daszkéw |m2
d.2.1.10803-06
analogia
4,40*2,00+2,25*2,00 m2 13,300
RAZEM 13,300
117/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewadjynki gtadkie m2
d.2.1.11204-03 ANALOGIA- malowanie spodu daszkéw usytuowanych magciami, spod ko-
lor bialy
POLNOCNA |4,40*2,00+2,25*2,00 m2 13,300
RAZEM 13,300
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Warto$é
ny zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
1 Docieplenie
1.1 Dociepleniescian zewretrznych budynku - segment A
1/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m taezs | m?2 1043,29(
d.1.11651-02 podiuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
2|KNR 2-02 0925-|Ostony okien i drzwi foli polietylenova m2 133,859
d.1.101
analogia
3|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowejsnenach,fi- |m2 poz.1*15% =
d.1.106 larach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 156,494
ANALOGIA- odbicie tynkéw zewnetrznych uszkodzonych
odparzonych, &dz o stabej przyczeproi- przyjeto ok. 15%
powierzchniéciany, nie odejmowano otworéw z uwagi na Wwy-
stepujace uszkodzenia tynkOw rowriiev oscigach okien-
nych i drzwiowych
4 Demonta i ponowny montarur spustowych i wykonaniem|szt 8
d.1.1wycena indywi- |odsadzek oraz wymigrhakéw i wyceciem w gzymsie pod
dualna rure spustow w wyniku docieplenia styropianem
5/KNR 4-01 0711-|Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.f§@an m2 poz.3 =
d.1.109 ANALOGIA- uzupeienie tynku w miejscach skutegarsigg 156,494
tynku
6|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka- |m2 530,118
d.1.101 mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
7|KNR 0-23 2614-|Dociepleniescian z gazobetonu ptytami styropianowymi - §m?2 poz.6 =
d.1.101 tem 530,118
ANALOGIA-po uprzednim skuciu tynku w miejscach jego
uszkodzenia, przyayciu got. zapraw klecych wraz z przyg
podkiadu i tynku mineralnego, plyty styropianowel§cm,
siatka z wtbkna szklanego- wykahagodnie z technologi
8|KNR 0-23 2614-|Dociepleniescian z gazobetonu ptytami styropianowymi - §m?2 33,48
d.1.101 tem
ANALOGIA-po uprzednim skuciu tynku w miejscach jego
uszkodzenia, przyayciu got. zapraw klecych wraz z przyg
podkiadu i tynku mineralnego, piyty styropianowel§cm,
siatka z wiékna szklanego- wykahagodnie z technologji
9|KNR 0-23 2614-|Docieplenie éciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami stym?2 75,033
d.1.107 pianowymi - system - przyzyciu got. zapraw klegych
wraz z przyg. podiza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. sy-
chej mieszanki
ANALOGIA- docieplenie styropianem o gr. 2cm, przayciu
got. zapraw Kklejcych, wraz z przygotowaniem podé i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankitks z
wiékna.
10|KNR-W 2-02 Uszczelnienie okien silikonem m 250,110
d.1.10616-06
11/KNR-W 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprami  |m (7,64+2,93)7
d.1.12601-08 elewacyjnymi- ochrona nainikéw wypuktych na styropianig 4+2,91*4 3
z dodatkowym wzmocnieniem 1 wargtsiatki 53,920
ANALOGIA- narozniki zewretrzne z tworzywa sztucznego
12|NNRNKB 202 |(z.VIl) dociepleniescian zewn. budynkéw - dodatkowa waj m2 (30,82+
d.1.12608-05 twa siatki (parter) 15,66+16,00+
ANALOGIA- dodatkowe wzmocnienie dragvarstw siatki 15,85)*2,00 =
scian docieplonych do wysoka 2 m nad opaskkapilarry 156,660
oraz w nargach otworéw okiennych i drzwiowych (zgodnie z
technologi) - nie odejmowano oscig otworéw z uwagi na
konieczné¢ wywinigcia siatki na oscieza i ich wzmocnienie
w nara@ach
13/KNNR 2 1405-02 Malowanie tynkéw zewgtrznych gtadkich farbami silikono-|m2 poz.6 =
d.1.1 wymi 530,118
ANALOGIA- grupa koloréw druga z wzornika farb syste -
ostateczny kolor do uzgodnienia z inwestorem (waeintej
grupy koloréw- zgodnie z projektem budowlanym)-bfasili-
katowa lub tynk silikonowy- kolorystyka elewacjianie z
projektem elewacji
14/KNR 2-02 0506-|Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm m2 40,514
d.1.10 ANALOGIA- Podokienniki zewgtrzne z blachy powlekanej -
ostateczny kolor do uzgodnienia z inwestorem, zalgbrz
lub biaty. Wykona& z kapinosem i zamocowae spadkiem ad

strony okna
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Warto$é
ny zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
15/KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - do@mno- |szt. 8
d.1.10137-02 déw murowanych
ANALOGIA- kratki wentylacyjne do zamocowania nawete
cji (jako wentylacja elewacji) w miejscach wentyjlat/WA-
GA- nie zakleja otworéw wentylacyjnych styropianem pod-
czas docieplania
16/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanasym3 156,494*0,03
d.1.111 dowczymi na odl.do 1 km = 4,695
ANALOGIA- gruz z usunietych tynkéw
17/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanasym3 poz.16 =
d.1.112 dowczymi - za kady nast. 1 km 4,695
18/KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewadjynki |m2 (22,50+
d.1.103 gtadkie - gzyms wokét segmentu (dolny i gorny) 22,50+9,18+
9,18+3,60*2+4
16,50*2+
4,56*2)*0,45
= 50,706
19/KNR 0-23 2614-|Dociepleniescian ptytami styropianowymi - system m2 33,48
d.1.101 ANALOGIA-plyty styropianowe gr.15cm, siatka z wiékn
analogia szklanego- wykonazgodnie z technologi- poddasze strychu
20/KNR 19-01 Bonie okienne i gzymsowe (sztukateria)soe@nach wykonaim 26,54*2+
d.1.10825-01 ne styropianem - na specjalne zamoéwienie i odwzanosvist 16,50*2+
analogia niejacych 9,18*2+3,904
2=112,240
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Warto$é
ny zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Ocieplenie podtogi segment A
21/KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwvickowe z wetny mineralnej po-|m2 102,37
d.1.20612-03 ziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwh2gm
analogia wsp. 0,035
22|KNR 4-01 0411-|Wykonanie podiogi z ptyt OSB - mocowanych do komistji |m?2 102,37
d.1.203 legaréw
analogia

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 24332
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ny zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji - segmeri
23|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwvickowe z wetny mineralnej po-|m2 268,58+66,68
d.1.30612-03 ziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwh2gm = 335,26(
analogia

-16 -
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Warto$é
ny zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Dociepleniescian cokotowych i poniej gruntu - SEGMENT A
24|KNR 2-31 0805-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennejagelar- m2 (26,54+
d.1.401 nej na podsypce piaskowej- demantgaski kapilarnej 26,54+16,50+
analogia 16,50-8,35)
0,60 = 46,638
25|KNR 2-31 0802-|Reczne rozebranie podbudowy m2 poz.24 =
d.1.406 Krotnos¢ = 5 46,638
26|KNR 4-04 0502-|Skucie cokotu srednia wysokosc 0,30m- zmiennarémiras- | m2 (26,54+
d.1.401 ci i uszkodzenia elewacji 26,54+16,50+
analogia 16,50-8,35)
0,30 = 23,319
27/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyrim3 poz.26*0,05
d.1.409 0108-10 wymi na odlegté¢ 1 km =1,166
28/KNR 4-01 0102-|Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szefokdna |m3 ((26,54+
d.1.402 do 1.5 mi gthokdsci do 1.5 m w gruncie kat. lll 26,54+16,50+
16,50-8,35)
0,60)*2,20 =
102,604
29/ KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka- |m2 (26,54+
d.1.401 mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 26,54+16,50+
16,50-8,35)1
2,50 =
194,325
30|KNR 0-41 0102-|Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanpcid | m2 poz.29 =
d.1.401 uszczelnienia w technologii - gruntowanie 194,325
31/KNR 0-41 0115-|Dociepleniescian cokotu ptytami styrodurem mocowanymijm?2 poz.30 =
d.1.401 punktowo - gr. 15cm wsp. zgodnie z audytem 194,325
analogia
32|KNR 0-23 2612-|Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - przy-m2 poz.31 =
d.1.406 klejenie warstwy siatki nécianach 194,325
33|KNR 0-41 0107-|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowycteazel- |m2 poz.31 =
d.1.402 nienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci podicej 194,325
Z gruntu - sciana w gruncie oraz cokét ponad grunt
34/KNR 2-02 0616-|Ostona izolacji- folia kubetkowa m2 poz.31 =
d.1.404 194,325
35|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych ¢cianach pionowych w |m3 poz.28 -
d.1.40101 gruntach kat.I-Il; gibokas¢ do 1.5 m, szerok 0.8-1.5 m (15,66+
30,82+15,85+
30,82-12,31)f
0,10 = 94,520
36/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grébé cm na |m?2 (15,66+
d.1.402 podsypce cementowo-piaskowej- przeloie 30,82+15,85+
30,82-12,31)F
0,60 = 48,504
37|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 3 crmm?2 poz.36 =
d.1.403 grubgi¢ warstwy po zagszczeniu 48,504
Krotnos¢ = 2
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Warto$é
ny zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Dociepleniescian poddasza segment A
38|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka- |m2 ((5,48+4,67)1
d.1.501 mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4)*3,52 =
142,912
39|KNR 0-23 2614-|Dociepleniescian z gazobetonu ptytami styropianowymi - §m?2 poz.38 =
d.1.501 tem 142,912
ANALOGIA-po uprzednim skuciu tynku w miejscach jego
uszkodzenia, przyayciu got. zapraw klecych wraz z przyg
podkfadu i tynku mineralnego, plyty styropianowel@cm,
siatka z wtbkna szklanego- wykahagodnie z technologi
40/KNNR 2 1405-02 Malowanie tynkéw gtadkich farbami silikonowymi m2 poz.39 =
d.1.5 ANALOGIA- - farba silikatowa- przyktadowy kolor bly- 142,912

ostateczny wybdr kolorystyki podejmuje inwestor

-18 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 24332




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Dociepleniescian budynku segment B
41/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m taogs | m2 862,755
d.1.61651-01 podiwznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
ANALOGIA- rozstawione wokét calego segmentu
42|KNR 2-02 0925-|Ostony okien i drzwi foli polietylenova m2 189,265
d.1.601
analogia
43 Demonta i ponowny montarur spustowych i wykonaniem|szt 8
d.1.6wycena indywi- |odsadzek oraz wymigrhakéw i wyceciem w gzymsie pod
dualna rure spustow w wyniku docieplenia styropianem
44/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podpod docieplenie metadekka- | m2 596,949
d.1.601 mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie istniejacego
analogia ocieplenia
45/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowejsnanach,fi- |m2 p0z.44*159
d.1.606 larach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 = 89,542
ANALOGIA- odbicie tynkéw zewnetrznych uszkodzonych
odparzonych, §dz o stabej przyczepioi- przyjeto ok. 15%
powierzchniéciany, nie odejmowano otworéw z uwagi na wy-
stepujace uszkodzenia tynkow réwriev oscigach okien-
nych i drzwiowych
46/KNR 4-01 0711-|Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.f@an m2 poz.45 =
d.1.609 ANALOGIA- uzupeienie tynku w miejscach skutegarsigg 89,542
tynku
47/KNR 0-23 2614-|Docieplenigician z gazobetonu plytami styropianowymi - §m2 poz.44 =
d.1.601 tem 596,949
ANALOGIA-po uprzednim skuciu tynku w miejscach jego
uszkodzenia, przyayciu got. zapraw klecych wraz z przyg
podkiadu i tynku mineralnego, piyty styropianowel§cm,
siatka z wiékna szklanego- wykahagodnie z technologji
48/KNR 0-23 2614-|Dociepleniescian z gazobetonu plytami styropianowymi - §m2 65,69+7,88+
d.1.601 tem 8,01 = 81,580
ANALOGIA-po uprzednim skuciu tynku w miejscach jego
uszkodzenia, przyayciu got. zapraw klecych wraz z przyg
podkiadu i tynku mineralnego, plyty styropianowel@cm,
siatka z wtbkna szklanego- wykahagodnie z technologi
49 KNR 0-23 2614-|Docieplenie éciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami stym2 97,512
d.1.607 pianowymi - system - przyzyciu got. zapraw klegych wraz
z przyg. podtaa i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
ANALOGIA- docieplenie styropianem o gr. 2cm, prasyciu
got. zapraw klejcych, wraz z przygotowaniem podé i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanlatks z
widkna.
50/KNR-W 2-02 Uszczelnienie okien i drzwi silikonem m 243,780
d.1.60616-06
51/KNR-W 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprami |m 6,26+4,61+
d.1.62601-08 elewacyjnymi- ochrona nainikéw wypuktych na styropianig 8,35+3,10+
z dodatkowym wzmocnieniem 1 wargtaiatki 11,30+2,40+
ANALOGIA- narozniki zewrgtrzne z tworzywa sztucznego 10,73+4,20+
6,24+2,51+
3,10+19,56 #
82,360
52/NNRNKB 202 |(z.VIl) dociepleniescian zewn. budynkéw - dodatkowa wajm?2 (4,47+11,45+
d.1.62608-05 twa siatki (parter) 25,16+10,76+
ANALOGIA- dodatkowe wzmocnienie drggvarstvg siatki 14,40+4,20+
scian docieplonych do wysokd 2 m nad opaskkapilarry 6,30)*2,00 =
oraz w nargach otworéw okiennych i drzwiowych (zgodnie z 153,480
technologi) - nie odejmowano oscig otworéw z uwagi na
konieczné¢ wywinigcia siatki na oscieza i ich wzmocnienie
w narazach
53|KNNR 2 1405-04Malowanie tynkéw zewgtrznych gtadkich farbami silikono-m?2 poz.44 =
d.1.§ wymi 596,949
ANALOGIA- grupa koloréw druga z wzornika farb syste -
ostateczny kolor do uzgodnienia z inwestorem (wareintej
grupy koloréw- zgodnie z projektem budowlanym)-bfassili-
katowa- przyktadowy kolor bialy- ostateczny wyb@lderysty-
ki podejmuje inwestor
54|KNR 2-02 0506-|Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm m2 57,092
d.1.60 ANALOGIA- Podokienniki zewgtrzne z blachy powlekanej -
ostateczny kolor do uzgodnienia z inwestorem, zalgdgz
lub bialy. Wykona z kapinosem i zamocowae spadkiem ad
strony okna
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55|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - do@mno- |szt. 14
d.1.60137-02 déw murowanych
ANALOGIA- kratki wentylacyjne do zamocowania nawete
cji (jako wentylacja elewacji) w miejscach wentyjlat/WA-
GA- nie zakleja otworéw wentylacyjnych styropianem pod-
czas docieplania
56|KNR 0-23 2614-|Dociepleniescian ptytami styropianowymi - system m2 81,58
d.1.601 ANALOGIA-plyty styropianowe gr.10cm, siatka z widékn
analogia szklanego- wykonazgodnie z technologi- poddasze strychu
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1.7 Dociepleniescian cokotowych i poniej gruntu - SEGMENT B
57|KNR 2-31 0805-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennejagelar- m2 (25,16+
d.1.701 nej na podsypce piaskowej- demandpaski kapilarnej 10,76+12,50+
analogia 3,40+5,30+
5,40+6,26)1
0,60 = 41,268
58/ KNR 2-31 0802-|Reczne rozebranie podbudowy m2 poz.57 =
d.1.7.06 Krotnos¢ = 5 41,268
59 KNR 4-04 0502-|Skucie cokotu srednia wysokosc 0,50m - zmiennamiros{m?2 (25,16+
d.1.701 ci i uszkodzenia elewacji 10,76+12,50+
analogia 3,40+5,30+
5,40+6,26)1
0,50 = 34,390
60|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyrim3 poz.59*0,05
d.1.709 0108-10 wymi na odlegté¢ 1 km =1,72Q
61/ KNR 4-01 0102-|Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szefokdna |m3 (((25,16+
d.1.702 do 1.5 mi gtbokdsci do 1.5 m w gruncie kat. lll 10,76+12,50+
3,40+5,30+
5,40+6,26))1
0,60)*1,20 =
49,522
62|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka- |m2 ((25,16+4
d.1.701 mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 10,76+12,50+
3,40+5,30+
5,40+6,26))?
1,20 = 82,536
63|KNR 0-41 0102-|Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanpcld | m2 poz.62+
d.1.701 uszczelnienia w technologii - gruntowanie 130,22 3
212,756
64|KNR 0-41 0115-|Dociepleniescian cokotu ptytami styrodurem mocowanymijm?2 poz.63 =
d.1.701 punktowo - gr. 15cm wsp. zgodnie z audytem 212,756
analogia
65|KNR 0-23 2612-|Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - przy-m2 poz.64 =
d.1.706 klejenie warstwy siatki nécianach 212,756
66|KNR 0-41 0107-|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowycteazel- |m2 poz.64 =
d.1.702 nienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci podicej 212,756
Z gruntu - sciana w gruncie oraz cokét ponad grunt
67/KNR 2-02 0616-|Ostona izolacji- folia kubetkowa m2 p0z.64-poz.62
d.1.704 =130,22(
68/KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych ¢cianach pionowych w |m3 poz.61 -
d.1.70101 gruntach kat.I-Il; gibokas¢ do 1.5 m, szerokd 0.8-1.5 m ((25,16+
10,76+12,50¢
3,40+5,30+
5,40+6,26)1
0,60)*0,15 =
43,332
69/KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach  |m 5,16+10,76+
d.1.702 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV 12,50+3,40+
5,30+5,40+
6,26 = 48,780
70|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 ((25,16+4
d.1.704 10,76+12,50¢
3,40+5,30+
5,40+6,26)1
0,30)*0,30 =
6,190
71/KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm na |m 25,16+10,76+
d.1.701 podsypce piaskowej 12,50+3,40+
5,30+5,40+
6,26 = 68,780
72|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grébé cm na |m?2 ((25,16+
d.1.702 podsypce cementowo-piaskowej idaie na nowo 10,76+12,50+
3,40+5,30+
5,40+6,26))?
0,60 = 41,268
73|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 3 cnm?2 poz.72 =
d.1.703 gruba¢ warstwy po zagszczeniu 41,268
Krotnos¢ = 2
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1.8 Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji - segmer
74/ KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwvickowe z wetny mineralnej po-|m2 342,80
d.1.80612-03 ziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwhdgm
analogia
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1.9 Ocieplenie scian zewnetrznych - segment C
75/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m taogs | m2 623,306
d.1.91651-01 podiwznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
ANALOGIA- rozstawione wokét calego segmentu
76/KNR 2-02 0925-|Ostony okien i drzwi foli polietylenovs m2 136,593
d.1.901
analogia
7 Demonta i ponowny montarur spustowych i wykonaniem|szt 10
d.1.9wycena indywi- |odsadzek oraz wymigrhakéw i wyceciem w gzymsie pod
dualna rure spustow w wyniku docieplenia styropianem
78/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka- |m2 486,713
d.1.901 mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie istniejacego
analogia ocieplenia
79 KNR 0-23 2614-|Dociepleniescian z gazobetonu ptytami styropianowymi - $§m?2 poz.78 =
d.1.901 tem 486,713
ANALOGIA-po uprzednim skuciu tynku w miejscach jego
uszkodzenia, przyayciu got. zapraw klecych wraz z przyg
podkiadu i tynku mineralnego, piyty styropianowel§cm,
siatka z widkna szklanego- wykahagodnie z technologj
uwaga uwzglednic wetnhna scianie wschodniej segment C
80|NNRNKB 202 |(z.VIl) dociepleniescian zewn. budynkéw - dodatkowa wajm?2 (20,06+
d.1.92608-05 twa siatki (parter) 21,56+3,35+
ANALOGIA- dodatkowe wzmocnienie drggvarstvg siatki 12,54+5,92+
scian docieplonych do wysokd 2 m nad opaskkapilarry 1,74+30,85)F
oraz w nargach otworéw okiennych i drzwiowych (zgodnie z 2,003
technologi) - nie odejmowano oscig otworéw z uwagi na 192,040
konieczné¢ wywinigcia siatki na oscieza i ich wzmocnienie
w narazach
81/KNR 0-23 2614-|Docieplenie éciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami stym?2 55,665
d.1.907 pianowymi - system - przyzuciu got. zapraw klecych
wraz z przyg. podim i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
ANALOGIA- docieplenie styropianem o gr. 2cm, prasyciu
got. zapraw klejcych, wraz z przygotowaniem podé i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanlatks z
widkna.
82/KNR-W 2-02 Uszczelnienie okien silikonem m 185,550
d.1.90616-06
83/KNR-W 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprami |m 6,30*2+6,45%
d.1.92601-08 elewacyjnymi- ochrona nainikéw wypuktych na styropianig 2+8,90*2+
z dodatkowym wzmocnieniem 1 wargtaiatki 6,43*2 =
ANALOGIA- narozniki zewretrzne z tworzywa sztucznego 56,160
84|KNR 2-02 0506-|Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm m2 36,108
d.1.90 ANALOGIA- Podokienniki zewgtrzne z blachy powlekanej -
ostateczny kolor do uzgodnienia z inwestorem, zalgdgz
lub bialy. Wykona z kapinosem i zamocowae spadkiem ad
strony okna
85/KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - do@mno- |szt. 4
d.1.90137-02 déw murowanych
ANALOGIA- kratki wentylacyjne do zamocowania nawete
cji (jako wentylacja elewacji) w miejscach wentyjlat/WA-
GA- nie zakleja otworéw wentylacyjnych styropianem pod-
czas docieplania
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1.10 Dociepleniescian cokotowych ponkej gruntu - SEGMENT C
86| KNR 2-31 0805-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennejagelar- m2 (30,85+
d.1/01 nej na podsypce piaskowej- demandpaski kapilarnej 12,54+21,56+
10|analogia 5,92+2,40+
1,74)*0,60 =
45,006
87|KNR 2-31 0802-|Re¢czne rozebranie podbudowy m2 poz.86 =
d.1.06 Krotnos¢ = 5 45,006
10
88|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyrim3 45,006*0,05
d.1,09 0108-10 wymi na odlegté¢ 1 km = 2,250
10
89| KNR 4-01 0102-|Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szefokdna |m3 (((30,85+
d.1,02 do 1.5 mi gtbokasci do 1.5 m w gruncie kat. Il 12,54+21,56+
10 5,92+2,40+
1,74))*0,60)%
1,20 = 54,007
90|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka- |m2 (30,85+
d.1/01 mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 12,54+21,56+
10 5,92+2,40+
1,74)*1,20 =
90,012
91|KNR 0-41 0102-|Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanpci | m2 poz.90 =
d.1,/01 uszczelnienia w technologii - gruntowanie 90,012
10
92|KNR 0-41 0115-|Dociepleniescian cokotu ptytami styrodurem mocowanymijm?2 poz.91 =
d.1/01 punktowo - gr. 15cm wsp. zgodnie z audytem 90,012
10|analogia
93|KNR 0-23 2612-|Ociepleniescian budynkdw ptytami styropianowymi - przy-m2 poz.92 =
d.1./06 klejenie warstwy siatki nécianach 90,012
10
94|KNR 0-41 0107-|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowycteazel- |m?2 poz.92 =
d.1/02 nienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci podhcej 90,012
10 Z gruntu - sciana w gruncie
95/KNR 2-02 0616-|Ostona izolacji- folia kubetkowa m2 poz.94 =
d.1.04 90,012
10
96|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych w |m3 poz.89 -
d.1/0101 gruntach kat.I-II; gibokas¢ do 1.5 m, szerok6 0.8-1.5 m ((30,85+
10 12,54+21,56+
5,92+2,40+
1,74)*0,60)%
0,15 = 47,256
97|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach  |m 30,85+12,54+
d.1./02 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV 21,56+5,92+
10 2,40+1,74 =
75,010
98/KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 ((30,85+
d.1.,04 12,54+21,56+
10 5,92+2,40+
1,74)*0,30)%
0,30 = 6,751
99 KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na|m 30,85+12,54+
d.1|01 podsypce piaskowej 21,56+5,92+
10 2,40+1,74 =
75,010
100/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grébé cm na |m2 (30,85+
d.1/02 podsypce cementowo-piaskowej tdaie na nowo 12,54+21,56+
10 5,92+2,40+
1,74)*0,60 =
45,006
101/KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 3 cnjm2 poz.100 =
d.1,03 grubai¢ warstwy po zagszczeniu 45,006
10 Krotnos¢ = 2
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1.11 Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji -segment C
102 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwvickowe z wetny mineralnej po-|m2 380,404
d.1/0612-03 ziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwhdgm 281,50 =
11janalogia 98,900
103 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z welny mineralnej po- | m2 281,50
d.1,/0612-03 ziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwk2gm
11janalogia
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12|analogia

mykaczami hydrauliczynimi i min. 2 zamkami atestoyai.
UWAGA- zastosowawejsciowe drzwi EI30 - w e#ci C.

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Warto$é
ny zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
1.12 Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej - oba segmety
104 KNR-W 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni pong m2 34,205
d.1.0353-05 2m2
12
105/ KNR 0-19 0929- Montaz drzwi zewn. aluminiowe ciepte wraz z obrgbdbsa- |m2 poz.104 =
d.1)12 dzenia Uk< 1,1 W/m2K z kompletnymi okuciami, saaoz 34,2085
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1.13 Oswietlenie catagé budynku
106/KNR 5-08 0502-|Przygotowanie podi@ pod oprawy @wietleniowe przykgca- |kpl. 374
d.1./09 ne na betonie mocowane na kotkach katwch (ilos¢ moco-
13 wan 2)
107/KNR 4-03 1134-|Demonta oprawswietlbwkowych z rastrem z tworzyw szt. 413
d.1,/01 sztucznych lub metalowym
13
108 KNR 5-08 0511- Montaz z podhczeniem na gotowym podito oprawswietlow-| szt. 374
d.1,/03 kowych- LED - zgodnie z audytem
13|analogia
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1.14 Centralne ogrzewanie
109 KNR-W 2-15 Rurochgi w instalacjach c.o. stalowesnnominalnej 20 mm|m 577
d.1/0401-02 0 pohczeniach prasowanych - wymiana przewodow po istnie-
14|analogia jacych liniach
110 KNR-W 2-15 Proby szczelnai instalacji ¢.0. z rur stalowych i miedzianym 577
d.1./0406-02 w budynkach niemieszkalnych
14
111 KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe @r. nominalnej 15 mm- zawory termo|szt. 82
d.1/0412-02 tatyczne
14|analogia
112 KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m poz.110 =
d.1.0128-02 577,000
14|analogia
113 KNR-W 4-02 Demonta grzejnika stalowego kpl. poz.111 =
d.1.0521-02 82,000
14|analogia
114 KNR 0-35 0209-|Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys(03800 |szt. poz.113 =
d.1,05 mm , monta grzejnikdw nacianie 82,000
14/analogia
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wejsciami, spéd kolor biaty

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Warto$é
ny zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty dodatkowe przy termomodernizaciji budynku- cdosé
2.1 Inne roboty niezbedne przy termomodernizacji
2.1.1 Inne roboty towarzyszce
115 Demonta oraz ponowny mongaabliczek informacyjnych njszt 6
d.2, budynku
1.1
116 KNR 2-02 0803-|Tynki wewretrzne zwykte kat. Il wykonywane;cznie na m2 4,40%2,00+
d.2,06 spodach daszkow 2,25*2,00 =
1.1]analogia 13,300
117/KNR 4-01 1204- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewadjynki |m2 4,40*2,00+
d.203 gtadkie 2,25*2,00 =
11 ANALOGIA- malowanie spodu daszkéw usytuowanych nad 13,300

Warto $¢ kosztorysowa
Podatek VAT

robét bez podatku VAT

Ogotem wartasé kosztorysowa robét

Slownie:
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