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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Michaewi

BUDYNEK USYTUOWANY NA DZIALCE NR EWID. 473/2 , OBRB GEOD. MICHALOW KOLONIA, GM. RACHANIE
Inwestor: GMINA RACHANIE
BRANZA - ELEKTRYCZNA

1. Kosztorys zostat sporzadzony metdalkulacji inwestorskiej szczegotowej i uproszeepn

2. Kosztorys zostat sporzadzony w oparciu o Rozptmenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04tisprawie metod i podstaw spguzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanya$zkdw prac projektowych oraz planowanych kosztdiwot budowlanych okstonych w progra-
mie funkcjonalno-aytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwc@40z pén.zm.)

3. Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych ékneo na podstawie odpowiednich katalogéw KNR, KNMRIR-W, NNRNKB, analogia, wycena
indywidualna oraz kalkulacja wtasna.

4. Cery jednostkow robocizny (R) przyjto na podstawie publikacji INTERCENBUD | kwartatZly. oraz w oparciu o dane Gléwnego ¢dlz Sta-
tystycznego na dze01.01.2020r.

5. Wskaniki narzutéw kosztéw pwednich (Kp) przyjto w oparciu o informagjwydawnictwa INTERCENBUD | kwartat 2020r. oraz waspiu o
dane Gtéwnego Urzu Statystycznego na d#i®1.01.2020r.

6. Wskatniki narzutu zysku (Z) przgfo w oparciu o informagjwydawnictwa INTERCENBUD | kwartat 2020r. oraz waspiu o dane Giéwnego
Urzedu Statystycznego na dzi€1.01.2020r.

7. Ceny jednostkowe materiatowetq jako drednione ceny wedtug informacji o cenach materialawnictwa INTERCENBUD | kwartat 2020r.
oraz w oparciu o katalogowe ceny autoryzowanychrgystoréw.

8. Ceny jednostkowe spitm przygto jakosrednie ceny podawane w cennikach INTERCENBUD | kat2020r.

9. Wspétczynniki przyjte do niniejszego kosztorysu inwestorskiego:

R - dla rob6t ogélnobudowlanych - zt

Kp - dla robét ogélinobudowlanych - %

Z - dlarobo6t ogélinobudowlanych - %

10. Zakres prac - zgodnie z ustaleniami z Inwestore

Z uwagi na fakt rozwiaza indywidualnych, kierownik budowy winien bezpednio na budowie dokonywabmiaréw i zamowik materiatéw budo-
wlanych. Niniejszy przedmiar i kosztorys zawiedi oraz ceny frednione, mogre odbiegéa od rzeczywistego zycia materiatbw oraz cen pro-
duktéw w fazie realizacji inwestycji. Nie dokonym@obmiaru z natury. Przedmiar jest jedynie eleer@rppomocniczym przy wycenie i jest spprz
dzony na podstawie audytu energetycznegazenaalbiegac od rozeizan projektowych, ktére majnad nim pierwszestwo.

Kosztorys nalgy rozpatrywa razem z dokumentagcjechniczi i audytem, stanowta podstaw do przedmiaru robét. Kosztorys spgizono na
podstawie ogolnie przyfych wskanikow.

Podstawowe dane techniczne powierzchniowe i kubesir

Budynek uyteczndci publicznej petni funkej edukacyja. Budynek jest agciowo podpiwniczony,

pictrowy ze strychem niegytkowym. Wykonany w technologii tradycyjnej murovegrficiany zewstrzne wykonane jako jednowarstwowe z cegly ce-
ramicznej petnej o gr. 38cm oraz jako tréjwarstwaneegly ceramicznej petnej o gr. 38cm, pustki trznej 7cm i cegly o gr.12cm. Stropodach
wentylowany z ptyt prefabrykowanych korytkowych typ o spadku ok.6°. Stropy atizykondygnacyjne prefabrykowane Ackermana.

Rozwigzania materialowe i ocena stanu technicznego el@wetonstrukcyjnych:

1) Fundamenty $ciany fundamentowe wykonane w technologii tradyeynurowanej z cegly ceramicznej

petnej o gr. 38cm, posadowione nabgkdsci - 2,5m poniej poziomu parteru nzelbetowych tawach fundamentowych

2) Stropy m¢dzykondygnacyjne - Ackermana, pustaki o gidd@2cm, w celu podwszenie wysokei

zeber zastosowano na gérnej powierzchni pustakowtdods warstw cegly ceramicznej petnej o gr.6,5cm

z nadbetonem 4cm, warstwa wylewki cementowej wyrguaej 7cm

3) Strop nad ostatpkondygnacj - Ackermana, pustaki o gr.22cm z pustkami ceranyicd, warstwa nadbetonu 4cm

4) Sciany piwnic - murowane z cegly ceramicznej pefadhowarstwowe o gr.38cm z wargttynku

2x2,5cm i tréjwarstwowe o gr.70mgzi podziemnej i o gr.57 e%ci nadziemnej z warsttynku 2x2,5cm

5) Sciany zewgtrzne — jednowarstwowe z cegly ceramicznej pelrgr. 88cm z warstytynku cem-wap 2x2,5cm, z cegly ceramicznej peingars-
twa ocieplenia styropianem 10cm i warsttynku 2x2,5cm, tréjwarstwowe z cegly ceramiczredjipj o gr. 38cm, warstnstyropianu 7cm i cegice-
ramiczry petry o gr. 12cm, dodatkowo tynk cementowo - wapienny,2&m

6) Sciany wewrtrzne — néne z cegly ceramicznej peinej o gr. 38cm z wagstiku 2x2,5cm, dziatowe:

bloczki betonu komérkowego o gr.20cm, z cegly cecamej petnej o gr. 12cm

7) Stropodach - wentylowany z ptyt prefabrykowanionytkowych typu D o gr.10cm, opartych é@ankach aurowych o gr.12cm z cegtly dziurawki
na zaprawie cementowo-wapiennej, murowane prostepdeber stropu Ackermana

8) Pokrycie dachu — papa

9) Posadzki i podtogi — w piwnicy ptytki gresowe kattowni posadzka betonowa, na parterze ptytksgnee oraz lastriko, w salach panele drewniane
10) Tynki wewrtrzne — cementowo-wapienne,

11) Malowanie — wapienno-emulsyjne, farba olejafrylowa,

12) Stolarka drzwiowa — drewniane oraz PCV,

13) Stolarka okienna — drewniana oraz PCV,

14) Tynki zewntrzne — tynk cementowo — wapienny,

15) Trzony wentylacyjne — z cegly ceramicznej ppheezaprawie cementowo-wapienne;.

UWAGA - wymiary przygto z inwentaryzacji budowlanej opracowanej przar@Projektowe ATTU Zenon Whiewski. Nie dokonywano obmiaru

z natury. Kosztorysant zastrzega sobie prawo dpan@szenia odpowiedzialfm za bkdy w przedmiarze spowodowane ewentualnymiaisoscia-
mi w inwentaryzacji. Do celéw przetargowych ngi@onownie opracowai doprecyzowé przedmiar robot .
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3termo OFERTOWY Szkota Michalow KWALIFIKOWANE P\PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m. \ Poszcz. Razem
1 Docieplenie
1.1 Fotowoltaika
1/KNR K-05 |Montaz kompletnej INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o mocy 12kW zestaw
d.1.10402-03
analogia
1 zestaw 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Warto$é
ny zt zt

(5x86)
1 2 3 4 5 6 7

Docieplenie
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Warto$é
ny zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
1.1 Fotowoltaika
1/KNR K-05 0402- Montaz kompletnej INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ o |zestaw 1
d.1.103 mocy 12kwW
analogia

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogo6tem wartasé kosztorysowa robét

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 24332




