
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     UTWARDZENIE  WĄWOZU LESSOWEGO 
ADRES INWESTYCJI   :     W CIĄGU DROGI GMINNEJ Nr 112095L od km 0+000 do km 0+650

W MIEJSCOWOŚCI GRODYSŁAWICE KOLONIA
INWESTOR   :     WÓJT GMINY RACHANIE
ADRES INWESTORA   :     UL. DOLNA 1; 22-640 RACHANIE
BRANŻA   :     DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data zatwierdzenia



wąwóz 650 mb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNR 2-01
0119-04
D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagór-
kowatym

km

0.650 km 0.650

RAZEM 0.650

2
d.1

KNNR 1
0113-01
KNNR 1
0201-08
0208 01
D-02.00.00

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek poza granice robót z transportem urobku na odl określoną przez Inwes-
tora

m2

650*4.20+10*1.5 m2 2745.000

RAZEM 2745.000

2 ROBOTY  ZIEMNE

3
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni  w gruncie kat.I-IV głę-
bok. 20 cm

m2

650*4.20+10*1.5 m2 2745.000

RAZEM 2745.000

4
d.2

KNNR 1
0201-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(650*4.20+10*1.5)*0.20 m3 549.000

RAZEM 549.000

3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE -  PODBUDOWA

5
d.3

KNNR 6
0103-03
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

ze ścięciem wypukłości do 30 cm celem nadania niwelecie drogi płynności

m2

650*4.20+10*1.5 m2 2745.000

RAZEM 2745.000

6
d.3

KNR 2-31
0104-03
D-04.02.01

Wykonanie warstwy odsączającej  z mechanicznym zagęszczeniem- grub.warstwy
po zag. 10 cm

m2

650*4.20+10*1.5 m2 2745.000

RAZEM 2745.000

7
d.3

KNNR 6
0111-01
D-04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wraz z pielęgnacją Rm=2,5 MPa,
grubość po zagęszczeniu 10 cm

m2

650*4.20+10*1.5 m2 2745.000

RAZEM 2745.000

4 NAWIERZCHNIA

8
d.4

KNNR 6
0307-06
D-05.03.03

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych 300X150, grubosci 15 cm z wypełnie-
niem szczelin między płytami betonem C 12/15 (B-15) na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grubości 5 cm. (MIJANKA 10x1,50 m)
płyty gatunek I

m2

650*1.5*2+10*1.5 m2 1965.000

RAZEM 1965.000

9
d.4

KNNR 1
0513-01
D-06.01.01

Osadzenie korytek betonowych 60x50x15 na podsypce cementowo - piaskowej 1:
4 grubości 5 cm

m

650 m 650.000

RAZEM 650.000

5 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

- 2 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



wąwóz 650 mb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

10
d.5

KNR 2-31
0107-01
D-04.04.04

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do
10 cm

m3

650*0.3*2*0.10 m3 39.000

RAZEM 39.000

- 3 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



wąwóz 650 mb KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNR 2-01 0119-
04     D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie pagórkowatym

km 0.65

2
d.1

KNNR 1 0113-
01   KNNR 1
0201-08  0208
01             D-
02.00.00

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek poza granice robót z
transportem urobku na odl określoną przez Inwestora

m2 2745

2 ROBOTY  ZIEMNE

3
d.2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni
w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2 2745

4
d.2

KNNR 1 0201-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład.

m3 549

3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE -  PODBUDOWA

5
d.3

KNNR 6 0103-
03       D-
04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

ze ścięciem wypukłości do 30 cm celem nadania niwele-
cie drogi płynności

m2 2745

6
d.3

KNR 2-31 0104-
03
D-04.02.01

Wykonanie warstwy odsączającej  z mechanicznym za-
gęszczeniem- grub.warstwy po zag. 10 cm

m2 2745

7
d.3

KNNR 6 0111-
01           D-
04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wraz z
pielęgnacją Rm=2,5 MPa, grubość po zagęszczeniu 10
cm

m2 2745

4 NAWIERZCHNIA

8
d.4

KNNR 6 0307-
06              D-
05.03.03

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych 300X150, gru-
bosci 15 cm z wypełnieniem szczelin między płytami beto-
nem C 12/15 (B-15) na podsypce cementowo piaskowej
1:4 grubości 5 cm. (MIJANKA 10x1,50 m)
płyty gatunek I

m2 1965

9
d.4

KNNR 1 0513-
01                 D-
06.01.01

Osadzenie korytek betonowych 60x50x15 na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm

m 650

5 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

10
d.5

KNR 2-31 0107-
01
D-04.04.04

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym -
śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm

m3 39

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



wąwóz 650 mb TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY  ZIEMNE
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE -

PODBUDOWA
4 NAWIERZCHNIA
5 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

Narzuty kosztorysu
RAZEM

Słownie:  

- 5 -Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


