Kosztorys ofertowy

Kosztorys
Budowa: 1
Narzuty: Koszty posrednie 60,00%R+ 60,00%S
Zysk 15.00%Kp(R)+15.00%Kp (M+Kz)+
15.00%Kp(S)
VAT 23,00%
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Zamawiagjgcy: Wykonawca:
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym 0,07 km
1.2 KNR 201/103/7
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-75 - 100 cm 6,00 szt
1.3 KNR 201/110/2
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, tfransport na odlegto$¢ do 2 km, karpina 15,00 mp
1.4 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30 -cm na podsypce piaskowej,
- przy istniejgcej nawiezchni
Z trylinki 37,00 = 37,000000
- przy drodze powiatowej 60,00 = 60,000000
97,00, 97,00 m
1.5 KNR 231/814/1
Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 -cm na podsypce piaskowej
- przy drodze powiatowej 60,00 = 60,000000
- przy istniejgcym wijezdzie 16,60 = 16,600000
76,60| 76,60 m
1.6 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej / / trylinki / gruboéci 8,00 cm 52,00 m?2
1.7 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm, wzdtuz drogi
powiatowej
59,00*1,8 = 106,200000
106,20| 106,20 m?2
1.8 KNR 404/101/1
Rozebranie murdéw ponizej terenu, fundamenty z cegty, na zaprawie
cementowo-wapiennej 68,0*0,25*0,8 13,6 m3
1.9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtose 1
km
- kraweznik 97.00*0,15*0,30 = 4,365000
- obrzeze 76,60*0,06*0,20 = 0,919200
- trylinka 52,00*0,15 = 7,800000
- kostka "é" 106,20*0,06 = 6,372000
- elementy muru 13,60 = 13,600000
33,06| 33,06 m3
2 ROBOTY ZIEMNE | ZABEZPIECZENIE WODOCIAGU
2.1 KNR 201/202/2
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 - m3, grunt
kategorii lll 365,00 m3
2.2 KNR 218/101/1
Odkopadnie rur wodociggowych uzczelnione otowiem, Dn-80 m i obnizenie
poOza granice przymarzania 35,00 m
2.3 KNNR 5/705/2
Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi-100 ‘mm 35,00 m
3 ORODZENIE
3.1 KNR 225/307/1 (1)
Ogrodzenia z przeset na stupkach stalowych obetonowanych, wg wzoru
istniejgcego, w tym: brama nr 1 - wjazdowa, poszerzona do parametrow
wjazdu, furtka nr 2 / w miejscu isytniejgcym /, brama nr 2 wyjazdowa,
obecnie w tym miejscu nie ma bramy, nalezy wykonaé nowq 71,00 m
4 CHODNIKI | MIEJSCA POSTOJOWE
4.1 KNR 231/812/3
Rozbieranie schoddw z betonu 3,0*1,80*0,45 2,43 m3
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4.2 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30 cm, tawa
betonowa z oporem, podsypka cementowo-piaskowa 198,00 m
4.3 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny / pod
parkingi / 391,00 m?2
4.4 KNNR 6/109/3
Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodq, warstwa po
zageszczeniu 20-cm 391,00 m2
4.5 KNNR 6/502/3 (1)
Zjazdy - zatoki i z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 -cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka 30 % kolor 391,00 m2
4.6 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny / pod
chodniki, nowy /
1,50*65,00 = 97,500000
97,50/ 97,50 m2
4.7 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6 -cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowqg 71,00 m
4.8 KNNR 6/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie
reczne, po zageszczeniu 10-¢cm, beton b-5 97,50 m2
4.9 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 -cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 97,50 m2
4,10 KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50 mm 3,00 szt
4.11 KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
o powierzchni ponad 0,3-m2 3,00 szt
4.12 KNNR 6/705/6
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowq, linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowanie mechaniczne 12,00 m2
4.13 KNR 201/506/7
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypdw, kategoria
gruntu I-lll 53,70 m?2
4.14 KNNR 1/507/3
Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajne;j 82,00 m?2
4.15 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu -1V 90,99 m?2
4.16 KNR 201/517/1
Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi),
z osadzeniem elementéw na tawie betonowej 50,00 m
5 CHODNIK PRZY DRODZE POWIATOWEJ
5.1 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 90,00 m2
5.2 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6 -cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowq 52,00 m
5.3 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 -cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka/ 30 % kolor / 90,00 m?2
5.4 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30 -cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 50,00 m
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5.5 Kalkulacja wtasnha

Wykonanie schodu z kostki brukowej i obrzeza betonowego gr. 8 cm / / przy

fyrtce / 1,00 szt.
5.6 KNR 231/701/1

Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z kgtownikéw

60x40x5 mm z rur Fi-60 -mm, rozstaw stupkdw 1,5'm 8,00 m

Kosztorys
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadéw

Jedn.

Krot.

llosé

Wartosé
jednostkowa

Wartosé
netto

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

km

0,07

1.2 KNR 201/103/7
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-75- 100 cm

szt

6,00

1.3 KNR 201/110/2
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, tfransport na
odlegtoé¢ do 2 km, karpina

mp

15,00

1.4 KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30-cm na
podsypce piaskowej,

97,00

1.5 KNR 231/814/1
Rozebranie obrzezy tfrawnikowych, obrzeza 6x20-cm
na podsypce piaskowej

76,60

1.6 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej / / frylinki
/ grubosci 8,00 cm

m2

52,00

1.7 KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci
6 cm, wzdtuz drogi powiatowej

m2

106,20

1.8 KNR 404/101/1
Rozebranie muréw ponizej terenu, fundamenty z
cegty, na zaprawie cementowo-wapienne;j
68,0*0,25*0,8

m3

13,6

1.9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
tfransport samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km

m3

33,06

2 ROBOTY ZIEMNE | ZABEZPIECZENIE WODOCIAGU

2.1 KNR 201/202/2
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z
tfransportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii Il

m3

365,00

2.2 KNR 218/101/1
Odkopadnie rur wodociggowych uzczelnione
otowiem, Dn-80 m i obnizenie poza granice
przymarzania

35,00

2.3 KNNR 5/705/2
Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi-100 -mm

35,00

3 ORODZENIE

3.1 KNR 225/307/1 (1)
Ogrodzenia z przeset na stupkach stalowych
obetonowanych, wg wzoru istniejgcego, w tym:
brama nr 1 - wjazdowa, poszerzona do parametréw
wjazdu, furtka nr 2 / w miejscu isytniejgcym /, brama
nr 2 wyjazdowa, obecnie w tym miejscu nie ma
bramy, nalezy wykonac¢ nowq

71,00

4 CHODNIKI | MIEJSCA POSTOJOWE

4.1 KNR 231/812/3
Rozbieranie schoddw z betonu 3,0¥1,80*0,45

m3

2,43

4.2 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe
wystajgce 15x30 cm, tawa betonowa z oporem,
podsypka cementowo-piaskowa

198,00
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4.3 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec
wibracyjny / pod parkingi /

m2

391,00

4.4 KNNR 6/109/3
Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i
wodqg, warstwa po zageszczeniu 20-cm

m2

391,00

4.5 KNNR 6/502/3 (1)
Zjazdy - zatoki i z kostki brukowej betonowej, grubosé
8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka 30 % kolor

m2

391,00

4.6 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec
wibracyjny / pod chodniki, nowy /

m2

97.50

4.7 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6 -cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawq
cementowqg

71,00

4.8 KNNR 6/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka
cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po
zageszczeniu 10-cm, beton b-5

m2

97.50

4.9 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé
6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara

m2

97.50

4.10 KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych,
Fi-50 mm

szt

3,00

4,11 KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
0,3-m2

szt

3,00

4.12 KNNR 6/705/6
Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukowq, linie na skrzyzowaniach i
przejciach dla pieszych, malowanie mechaniczne

m2

12,00

4.13 KNR 201/506/7
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony
nasypoéw, kategoria gruntu I-lll

m2

53,70

4.14 KNNR 1/507/3
Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi
urodzajnej

m2

82,00

4.15 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu lI-IV

m2

90,99

4.16 KNR 201/517/1
Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi
(korytkami zelbetowymi), z osadzeniem elementow
na tawie betonowej

50,00

5 CHODNIK PRZY DRODZE POWIATOWEJ

5.1 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec
statyczny

m?2

90,00
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5.2 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6 -cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawq
cementowqg

52,00

5.3 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé
6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka/
30 % kolor /

m2

90,00

5.4 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe
wystajgce 15x30 -cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowd

50,00

5.5 Kalkulacja wtasnha
Wykonanie schodu z kostki brukowej i obrzeza
betonowego gr.8 cm / / przy fyrtce /

szt.

1,00

5.6 KNR 231/701/1
Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i
przeciggiem z kgtownikéw 60x40x5 ‘mm z rur
Fi-60 ‘mm, rozstaw stupkdw 1,5-m

8.00
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